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неймовірних будівель
Неймовірні історії 
Надзвичайні будівлі відзначені нагородами конкурсу Baumit Life 
Challenge. Але які історії криються за ними? Давайте заглянемо  
за лаштунки створення фасадів.

Яскравим прикладом і, відповідно, дуже гідною обкладинкою 
цьогорічного каталогу є Cukrarna Gallery (Словенія) — заслужений 
переможець конкурсу Baumit Life Challenge 2022 у Валенсії.

Будівля 1828 року, колишній цукровий завод, зазнав дивовижного 
перевтілення. Сьогодні його можна назвати універсальною 
гаванню сучасного мистецтва, окрасою культурного ландшафту 
Любляни. Архітектор Єрней Шипош (Jernej Šipoš), автор 
ідеї цього проєкту, ділиться захопливими секретами 
справжнього перевтілення цієї будівлі.

Але історія Cukrarna Gallery — лише одна із багатьох 
чудових подорожей, які здійснили разом компанія 
Baumit та її партнери. І поки проєкт Wings у 
Румунії набирає висоту, а Chiavalon Oil Mill 
у Хорватії завойовує лідерські позиції, на 
сторінках сайту Baumit на вас чекають ще 
багато інших історій, сповнених творчої 
пристрасті та натхнення.

 ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС ТОВ «БАУМІТ УКРАЇНА» ТА ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ

Центральний офіс
м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34
Тел.: +38 (044) 568 52 54
E-mail: office@baumit.ua

Виробничі потужності
Київська обл., Броварський р-н,
смт Велика Димерка,  
вул. Броварська, 179

Тел.: +38 (044) 498 70 17,
          +38 (044) 498 70 19
  

 ПРЕДСТАВНИЦТВА В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ

Обл.: Тернопільська, Хмельницька, 
Івано-Франківська, Чернівецька
Тел.: +38 (067) 555 81 50
E-mail: Serhii.Soboliev@baumit.ua

Обл.: Львівська, Закарпатська, 
Рівненська, Волинська
Тел.: +38 (067) 250 86 87
E-mail: Ivan.Soloshenkov@baumit.ua

  

 ПРЕДСТАВНИЦТВА В СХІДНОМУ РЕГІОНІ

Обл.: Дніпропетровська,  
Запорізька, Донецька
Тел.: +38 (067) 574 87 02
E-mail:  Artem.Mezentsev@baumit.ua

Обл.: Полтавська, Черкаська, Харківська, 
Сумська, Кіровоградська
Тел.: +38 (067) 326 29 97
 E-mail:   Vasiliy.Kukulenko@baumit.ua

 ПРЕДСТАВНИЦТВА В ПІВДЕННОМУ ТА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РЕГІОНАХ

Південний регіон
Обл.: Одеська, Миколаївська, 
Херсонська
Тел.: +38 (067) 343 82 38
E-mail: Serhii.Kamilchu@baumit.ua

Центральний регіон
Обл.: Київська, Чернігівська, 
Житомирська, Вінницька
Тел.: +38 (044) 568 52 54
E-mail: Yevhen.Lukash@baumit.ua

СИСТЕМА BAUMIT SOCLE Sc

З нетерпінням чекаємо проєктів нових 
будівель та їхні захопливі історії, які 
стануть частиною наступного конкурсу 
Baumit Life Challenge, що відбудеться 
23 травня у Любляні! Запрошуємо 
ознайомитися з усіма ними на   
lifechallenge.baumit.com.
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Після багатьох років ретельних досліджень та аналізу 
мільйонів одиниць даних стало зрозуміло: методи 
будівництва і будівельні матеріали суттєво впливають на 
самопочуття та якість життя. Для створення здорового 
приміщення у будинку будь-якого дизайну слід врахувати 
наступні 3 критерії:

3 складові  
концепції  
«Здорова оселя»

Правильна теплоізоляція  
Захист і затишок

Ідеальний мікроклімат 
Чисте повітря і здорова оселя

Масивність має значення 
Безпека і комфорт
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ПРАВИЛЬНА 
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ

ІДЕАЛЬНИЙ 
МІКРОКЛІМАТ

МАСИВНІСТЬ  
МАЄ ЗНАЧЕННЯ

Правильна теплоізоляція 
не лише значно підвищує 
енергоефективність будівлі, але 
й забезпечує більш приємні 
відчуття під час перебування 
у приміщенні, оскільки 
взимку теплоізольовані 
стіни зберігають тепло, а 
влітку — прохолоду. У такому 
приміщенні немає протягів, 
воно стає затишнішим та 
сприятливішим для здоров’я 
його мешканців.

Правильна мінеральна 
штукатурка здатна діяти 
на кшталт буфера для 
врівноваження будь-
яких коливань вологості 
повітря. Відбувається це 
так: надлишкова вологість 
поглинається першими 
кількома сантиметрами 
штукатурки і пізніше 
вивільняється назад у 
повітря. В результаті рівень 
вологості повітря гарантовано 
залишається одним і тим 
самим, забезпечуючи 
здоровий мікроклімат у 
приміщенні.

Правильна теплоізоляція 
забезпечує суттєвий захист 
масивних стін, стель і підлог. 
Як наслідок, вони зможуть 
акумулювати тепло взимку і 
забезпечувати прохолоду в 
приміщенні влітку. Чим більша 
маса будівельних матеріалів, 
тим вище акумулятивний 
ефект, мікроклімат всередині 
приміщення стає більш 
збалансованим, а перебування 
у ньому — більш приємним і 
сприятливим для здоров’я.

Чисте повітря  
і здорова оселя

Безпека  
і комфорт

INSULATION 
FIRST

INTERIOR 
VALUES

SOLIDITY 
COUNTS

Захист  
і затишок
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 СИСТЕМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

COLOR  Фасадні фарби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     17
TOP/CLASSICO  Фасадні штукатурки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
PRIMER/FUNGOFLUID  Ґрунтувальні суміші та сануючі розчини  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

 ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

MPA/ SPRITZ  Штукатурні суміші для зовнішніх робіт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47

 МІНЕРАЛЬНІ ШТУКАТУРНІ СУМІШІ

MULTI/SANOVA  Багатоцільові штукатурні та шпаклювальні суміші . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49

 РЕСТАВРАЦІЯ

ЗМІСТ

65

Baumit BAUMACOL Дивіться с. 73

■ 24 трендові кольори
■ Для швів шириною 1–8 мм
■ Для застосування зовні та всередині будівель 
■ Висока водонепроникність та морозостійкість

Baumit. Ідеї з майбутнім.

 Палітра кольорів Baumit Life Дивіться с. 7

■ Понад 1000 відтінків кольорів
■ Безмежні можливості для дизайну
■ Насичені та яскраві 

Baumit CONTACT Дивіться с. 33

■ Новітня GEL-технологія
■ Легке та швидке нанесення
■ Висока адгезія та еластичність ШВИДКІСТЬ

ПРОСТОТА
ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

GEL
ТЕХНОЛОГІЯ

ШВИДКІСТЬ
ПРОСТОТА

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

GEL
ТЕХНОЛОГІЯ

ШВИДКІСТЬ
ПРОСТОТА

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

GEL
ТЕХНОЛОГІЯ



Палітра кольорів Baumit Life

M 338 OlympusM 337 Montblanc M 340 BabiaM 339 Castle M 342 Everest ○M 341 Rocky ○ M 344 Vesuvius ○M 343 Etna ○

Baumit Mosaik – Natural Line / Палітра природних кольорів

Усі представлені тут зразки кольорів є лише візуальним 
прикладом обраного продукту. Незначні відмінності 
між представленими тут кольорами, зразками 
кольорів, натуральними візерунками та доступними 
у продажу матеріалами можуть бути зумовлені 
технологією їх виробництва і не можуть бути приводом 
для пред’явлення претензій. Гарантована однорідність 
кольору і текстури властива лише продуктам однієї 
партії виробництва.

○ Для використання у системах теплоізоляції без обмежень за площею нанесення за умови улаштування подвійного армувально-гідрозахисного шару товщиною ≥5 мм згідно з технічним паспортом продукту.

Baumit Mosaik – Essential Line / Палітра базових кольорів

M 327 RushmoreM 326 Triglav M 329 CristalloM 328 Durano ○ M 331 Nemrut ○M 330 Elbrus ○

M 302 MonvisoM 301 Albaron M 304 DenaliM 303 Matterhorn M 306 Parnass ○M 305 Victoria M 308 KopeM 307 Bistra

M 313 Athos ○M 312 Cook M 315 Rodna ○M 314 Ararat ○ M 317 El Capitan ○M 316 Kosh ○ M 325 BellavistaM 318 Rax ○

Baumit Lasur

734L Faith733L Placid 735L Cosy726L Sensual725L Shine 728L Gentle727L Impulse 730L Mystic729L Solid 732L Casual731L Fresh

Baumit Metallic

747M Platin746M Titan 751M Smaragd748M Saphir 754M Rubin753M Gold 756M Azurit755M Bronze

11 відтінків білого кольору (W1201-W1211) доступні для продуктів Baumit StarTop/Color, CreativTop (окрім Silk) і SilikonTop/Color.  
W1200 StarWhite доступний лише для продуктів Baumit StarTop/Color і CreativTop (окрім Silk)!

W1201  MineralWhiteW1200  StarWhite W1203  ChampagneWhiteW1202   CottonWhite W1205 IvoryWhiteW1204 LaceWhite

Baumit Shades of White / Палітра білих кольорів

W1207 AntiqueWhiteW1206 OpalWhite W1209 MagnoliaWhiteW1208 CeramicWhite W1211 IceWhiteW1210 ShadowWhite
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12
 УН

ІК
АЛЬНИХ ВІДТІНКІВ БІЛОГО

ЗАВЖ ДИ У МОДІ

SHADES 
OF

Номери кольорів, які закінчуються цифрами 1-3: рекомендується попередня обробка основи ґрунт-фарбою Baumit PremiumPrimer (тонування згідно з технічним паспортом продукту).
● Кольори доступні лише для продуктів Baumit PuraTop/Color.    Кольори доступні лише для продуктів Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color та CreativTop.  
▴ Для використання у системах теплоізоляції кольори доступні лише для продуктів Baumit PuraTop/Color, StarTop/Color та CrystalTop (номери кольорів, які закінчуються цифрами 3-9). 
Детальніше на сайті  life.baumit.com
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2)

Представлені кольори і зразки можуть слугувати лише прикладом для обраних продуктів.
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ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ с. 17

СИСТЕМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ с. 11

ШТУКАТУРНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ с. 45

ШТУКАТУРНІ СУМІШІ с. 47

СИСТЕМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ с. 33

РЕСТАВРАЦІЯ с. 49

Для захисту
ПРАВИЛЬНА 

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ
 та затишку

Відскануйте для  
переходу в додаток:

GET IT ONGET IT ON

www.baumit.com

Завантажуйте додаток Baumit Facade 
зараз! Завантажуйте фото свого 
будинку і фарбуйте його за лічені 
секунди!

Палітра 
кольорів 
Baumit Life



11 12Baumit. Ідеї з майбутнім.
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СИСТЕМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

СИСТЕМА BAUMIT STAR MW СИСТЕМА BAUMIT PRO MW

СИСТЕМА BAUMIT STAR EPS СИСТЕМА BAUMIT PRO EPS

1  Клейовий шар Baumit StarContact [~6 кг/м²]  
для приклеювання теплоізоляційних плит

2  Мінераловатний утеплювач Baumit MineralTherm
3  Фасадні дюбелі Baumit* з термокапелюшком та 

додатковим ронделем збільшеного діаметру
4  Контактний шар Baumit StarContact [~2 кг/м²]
5  Кутовий захисний профіль Baumit з інтегрованою    
     лугостійкою склосіткою
5.1 Кутовий захисний профіль Baumit з крапельником
6  Посилений гідрозахисний шар Baumit StarContact  

[~6 кг/м²] загальною товщиною 4–5 мм і занурена  
в нього панцирна лугостійка склосітка Baumit StrongTex 
[~1,05 м²/м²]. Улаштовують для цокольної частини  
та 1-го поверху будівлі

7  Базовий гідрозахисний шар Baumit StarContact 
[~4 кг/м²] загальною товщиною 3–4 мм і занурена  
в нього лугостійка склосітка Baumit StarTex  
[~1,16 м²/м²]. Витрата склосітки зазначена за умови 
герметизації примикань системи до віконних рам 
примикаючим віконним профілем Baumit  
з інтегрованою склосіткою

8  Кварцова ґрунт-фарба Baumit PremiumPrimer /  
Baumit UniPrimer [~0,3 кг/м²]

9  Преміальна декоративна штукатурка Baumit  
NanoporTop 1,5K «баранець» [2,5 кг/м²] або 
декоративні штукатурки Baumit StarTop / PuraTop /  
SilikonTop / MosaikTop / CreativTop

1  Клейовий шар Baumit ProContact / NivoFix [~6 кг/м²]  
для приклеювання теплоізоляційних плит

2  Мінераловатний утеплювач Baumit MineralTherm
3  Фасадні дюбелі Baumit* з металевим сердечником  

з термокапелюшком та збільшеним ронделем
4  Контактний шар Baumit ProContact [~2 кг/м²]
5  Кутовий захисний профіль Baumit з інтегрованою 

лугостійкою склосіткою
5.1  Кутовий захисний профіль Baumit з крапельником
6  Посилений гідрозахисний шар Baumit ProContact  

[~6 кг/м²] загальною товщиною 4–5 мм і занурена  
в нього панцирна лугостійка склосітка Baumit StrongTex 
[~1,05 м²/м²]. Улаштовують для 1-го поверху будівлі

7  Базовий гідрозахисний шар Baumit ProContact  
[~4 кг/м²] загальною товщиною 3–4 мм і занурена  
в нього лугостійка склосітка Baumit StarTex  
[~1,16 м²/м²]. Витрата склосітки зазначена за умови 
герметизації примикань системи до віконних рам 
примикаючим віконним профілем Baumit  
з інтегрованою склосіткою

8  Кварцова ґрунт-фарба Baumit UniPrimer [~0,3 кг/м²]
9  Декоративна акрилова штукатурка Baumit PuraTop 1,5K 

«баранець» [~2,5 кг/м²] або декоративні  
штукатурки Baumit NanoporTop / StarTop / SilikonTop /  
MosaikTop / CreativTop / StellaporTop / GranoporTop,  
або Baumit Classico Special з фасадними фарбами  
Baumit NanoporColor / StarColor / PuraColor / SilikonColor 
/ SilikatColor / GranoporColor

1  Клейовий шар Baumit StarContact / [~5 кг/м²]  
для приклеювання теплоізоляційних плит

2  Пінополістирольні плити Baumit StarTherm
3  Фасадні дюбелі Baumit* з металевим сердечником  

без термокапелюшка, з терморонделем
4  Кутовий захисний профіль Baumit з інтегрованою 

лугостійкою склосіткою
4.1  Кутовий захисний профіль Baumit з крапельником
5  Посилений гідрозахисний шар Baumit StarContact  

[~6 кг/м²] загальною товщиною 4–5 мм і занурена  
в нього панцирна лугостійка склосітка Baumit StrongTex 
[~1,05 м²/м²]. Улаштовують для цокольної частини  
та 1-го поверху будівлі

6  Базовий гідрозахисний шар Baumit StarContact  
[~4 кг/м²] загальною товщиною 3–4 мм і занурена  
в нього лугостійка склосітка Baumit StarTex  
[~1,16 м²/м²]. Витрата склосітки зазначена за умови 
герметизації примикань системи до віконних рам 
примикаючим віконним профілем Baumit  
з інтегрованою склосіткою

7  Кварцова ґрунт-фарба Baumit PremiumPrimer /  
Baumit UniPrimer [~0,3 кг/м²]

8  Преміальна декоративна штукатурка Baumit StarTop  
1,5K «баранець» [2,5 кг/м²] або декоративні 
штукатурки Baumit NanoporTop / PuraTop / SilikonTop / 
MosaikTop / CreativTop

1  Клейовий шар Baumit ProContact / NivoFix [~5 кг/м²] 
для приклеювання теплоізоляційних плит

2  Пінополістирольні плити Baumit ProTherm
3  Фасадні дюбелі Baumit* з металевим сердечником  

без термокапелюшка, з терморонделем
4  Кутовий захисний профіль Baumit з інтегрованою 

лугостійкою склосіткою
4.1 Кутовий захисний профіль Baumit з крапельником
5  Посилений гідрозахисний шар Baumit ProContact  

[~6 кг/м²] загальною товщиною 4–5 мм і занурена  
в нього панцирна лугостійка склосітка Baumit StrongTex 
[~1,05 м²/м²]. Улаштовують для 1-го поверху будівлі

6  Базовий гідрозахисний шар Baumit ProContact  
[~4 кг/м²] загальною товщиною 3–4 мм і занурена  
в нього лугостійка склосітка Baumit StarTex  
[~1,16 м²/м²]. Витрата склосітки зазначена за умови 
герметизації примикань системи до віконних рам 
примикаючим віконним профілем Baumit  
з інтегрованою склосіткою

7  Кварцова ґрунт-фарба Baumit UniPrimer [~0,3 кг/м²]
8  Декоративна силіконова штукатурка Baumit SilikonTop  

1,5K «баранець» [~2,5 кг/м²] або декоративні 
штукатурки Baumit NanoporTop / StarTop / PuraTop / 
MosaikTop / CreativTop / StellaporTop / GranoporTop, 
або Baumit Classico Special з фасадними фарбами 
Baumit NanoporColor / StarColor / PuraColor /  
SilikonColor / SilikatColor / GranoporColor
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* Вибір видів і кількості дюбелів здійснюється згідно  
з ДСТУ Б В.2.6-36:2008.

* Вибір видів і кількості дюбелів здійснюється згідно  
з ДСТУ Б В.2.6-36:2008.

* Вибір видів і кількості дюбелів здійснюється згідно  
з ДСТУ Б В.2.6-36:2008.

* Вибір видів і кількості дюбелів здійснюється згідно  
з ДСТУ Б В.2.6-36:2008.
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СИСТЕМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

СИСТЕМА BAUMIT BAU MW СИСТЕМА BAUMIT CERAMIC MW

СИСТЕМА BAUMIT BAU EPS СИСТЕМА BAUMIT CERAMIC EPS

1  Клейовий шар Baumit BauContact / BauFix [~6 кг/м²] 
для приклеювання теплоізоляційних плит

2  Мінераловатний утеплювач Baumit MineralTherm + 
фасадні дюбелі Baumit*

3  Контактний шар Baumit BauContact [~2 кг/м²]  
за умови захисту кутів будівлі кутовим профілем Baumit  
з інтегрованою склосіткою

4  Кутовий захисний профіль Baumit з інтегрованою 
лугостійкою склосіткою

4.1 Кутовий захисний профіль Baumit з крапельником
5  Гідрозахисний шар Baumit BauContact [~4 кг/м²] 

загальною товщиною 3–4 мм і занурена в нього 
лугостійка склосітка Baumit StarTex / DuoTex  
[~1,16 м²/м²]. Витрата склосітки зазначена за умови 
герметизації примикань системи до віконних рам 
примикаючим віконним профілем Baumit  
з інтегрованою склосіткою

6  Кварцова ґрунт-фарба Baumit UniPrimer [~0,3 кг/м²]
7  Декоративна силікон-силікатна штукатурка  

Baumit StellaporTop 1,5K «баранець» [~2,5 кг/м²] або  
декоративні штукатурки Baumit SilikonTop / MosaikTop, 
або Baumit Classico Special з фасадними фарбами  
Baumit SilikonColor / SilikatColor

1  Клейовий шар Baumit StarContact [~6 кг/м²]  
для приклеювання теплоізоляційних плит

2  Мінераловатний утеплювач Baumit MineralTherm
3  Контактний шар Baumit StarContact [~2 кг/м²]  

за умови захисту кутів будівлі кутовим профілем  
Baumit з інтегрованою склосіткою

4  Кутовий захисний профіль Baumit з інтегрованою 
лугостійкою склосіткою

4.1 Кутовий захисний профіль Baumit з крапельником
5  Гідрозахисний шар Baumit StarContact [~6 кг/м²] 

загальною товщиною 4–5 мм і занурена в нього 
лугостійка склосітка Baumit StrongTex [~1,26 м²/м²]. 
Витрата склосітки зазначена за умови герметизації 
примикань системи до віконних рам примикаючим 
віконним профілем Baumit з інтегрованою склосіткою. 
Дюбелювання виконується по гідрозахисному шару

6  Клейовий шар для облицювання Baumit FlexTop  
[~1,5 кг/м² × 1 мм] — шар до 10 мм (сірий) / Baumit 
FlexMarmor [~7–14 кг/м²] — шар до 20 мм (білий). 
Метод приклеювання комбінований

7  Фасадна плитка вагою до 40 кг/м²
8  Заповнювач для швів Baumit Ceramic S  

[~4,5–5,5 кг/м²]*/ Ceramic F [~3,5–4,5 кг/м²]*

1   Клейовий шар Baumit BauContact / BauFix [~5 кг/м²] 
для приклеювання теплоізоляційних плит

2   Пінополістирольні плити Baumit StarTherm / ProTherm 
+ фасадні дюбелі Baumit*

3   Кутовий захисний профіль Baumit з інтегрованою 
лугостійкою склосіткою

3.1  Кутовий захисний профіль Baumit з крапельником
4   Гідрозахисний шар Baumit BauContact [~4 кг/м²] 

загальною товщиною 3–4 мм і занурена в нього 
лугостійка склосітка Baumit StarTex / DuoTex  
[~1,16 м²/м²]. Витрата склосітки зазначена за умови 
герметизації примикань системи до віконних рам 
примикаючим віконним профілем Baumit  
з інтегрованою склосіткою

5   Кварцова ґрунт-фарба Baumit UniPrimer [~0,3 кг/м²]
6   Декоративна силіконово-силікатна штукатурка  

Baumit StellaporTop 1,5K «баранець» [~2,5 кг/м²]  
або декоративні штукатурки Baumit SilikonTop / 
MosaikTop / GranoporTop, або Baumit Classico Special  
з фасадними фарбами Baumit SilikonColor / 
SilikatColor

1  Клейовий шар Baumit StarContact [~6 кг/м²]  
для приклеювання теплоізоляційних плит

2  Пінополістирольні плити Baumit StarTherm / ProTherm
3  Кутовий захисний профіль Baumit з інтегрованою 

лугостійкою склосіткою
3.1 Кутовий захисний профіль Baumit з крапельником
4  Гідрозахисний шар Baumit StarContact [~6 кг/м²] 

загальною товщиною 4–5 мм і занурена в нього 
лугостійка склосітка Baumit StrongTex [~1,26 м²/м²]. 
Витрата склосітки зазначена за умови герметизації 
примикань системи до віконних рам примикаючим 
віконним профілем Baumit з інтегрованою склосіткою. 
Дюбелювання виконується по гідрозахисному шару

5  Клейовий шар для облицювання Baumit FlexTop  
[~1,5 кг/м² × 1 мм] — шар до 10 мм (сірий) / Baumit 
FlexMarmor [~7–14 кг/м²] — шар до 20 мм (білий). 
Метод приклеювання комбінований

6  Фасадна плитка вагою до 40 кг/м²
7  Заповнювач для швів Baumit Ceramic S  

[~4,5–5,5 кг/м²]*/ Ceramic F [~3,5–4,5 кг/м²]*
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* Вибір видів і кількості дюбелів здійснюється згідно  
з ДСТУ Б В.2.6-36:2008.

* Вибір видів і кількості дюбелів здійснюється згідно  
з ДСТУ Б В.2.6-36:2008.

*  Витрата суміші залежить від розміру фасадної плитки.

*  Витрата суміші залежить від розміру фасадної плитки.
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СИСТЕМА BAUMIT SOCKEL (BAUMIT BITUFIX 2K, BAUMIT MOSAIKTOP) СИСТЕМА BAUMIT POWER

СИСТЕМА BAUMIT SOCKEL (BAUMIT BITUFIX 2K, KLINKER)

1  Клейовий шар Baumit BituFix 2K [~5 кг/м²]  
для приклеювання теплоізоляційних плит

2  Плити з екструдованого пінополістиролу  
Baumit XPS TOP + фасадні дюбелі Baumit*

3  Занурена в посилений гідрозахисний шар панцирна 
склосітка Baumit StrongTex [~1,26 м²/м²]

4  Посилений гідрозахисний шар Baumit StarContact  
[~6 кг/м²] загальною товщиною 4–5 мм

5  Занурена в гідрозахисний шар лугостійка склосітка 
Baumit StarTex [~1,16 м²/м²]

6  Гідрозахисний шар Baumit StarContact [~4 кг/м²] 
загальною товщиною 3–4 мм

7  Кварцова ґрунт-фарба Baumit UniPrimer [~0,3 кг/м²]
8  Мозаїчна штукатурка Baumit MosaikTop [~5,5 кг/м²]

* Вибір видів і кількості дюбелів здійснюється згідно  
з ДСТУ Б В.2.6-36:2008.

1  Клейовий шар Baumit StarContact / NivoFix [~5 кг/м²] 
для приклеювання теплоізоляційних плит

2  Пінополістирольні плити Baumit ProTherm
3  Кутовий захисний профіль Baumit з інтегрованою 

лугостійкою склосіткою
3.1 Кутовий захисний профіль Baumit з крапельником
4  Гідрозахисний шар Baumit PowerFlex [~4 кг/м²]* 

загальною товщиною 3–4 мм і занурена в нього 
лугостійка склосітка Baumit StarTex [~1,16 м²/м²]. 
Витрата склосітки зазначена за умови герметизації 
примикань системи до віконних рам примикаючим 
віконним профілем Baumit з інтегрованою склосіткою

5  Декоративна силіконова штукатурка Baumit SilikonTop  
1,5K «баранець» [~2,5 кг/м²] або декоративні 
штукатурки Baumit StarTop / PuraTop / SilikonTop / 
MosaikTop / CreativTop / GranoporTop / StellaporTop

* - при товщині шару 3 мм [~4–5 кг/м²];
   - при товщині шару 5 мм [~6–7 кг/м²].

1  Клейовий шар Baumit BituFix 2K [~5 кг/м²]  
для приклеювання теплоізоляційних плит

2  Плити з екструдованого пінополістиролу  
Baumit XPS TOP

3  Занурена в гідрозахисний шар панцирна склосітка 
Baumit StrongTex [~1,26 м²/м²]

4  Гідрозахисний шар Baumit StarContact [~6 кг/м²] 
загальною товщиною 4–5 мм. Дюбелювання 
виконується по гідрозахисному шару

5  Клейовий шар для облицювання Baumit FlexTop  
[~1,5 кг/м² × 1 мм] — шар до 10 мм (сірий) /  
Baumit FlexMarmor [~7–14 кг/м²] — шар до 20 мм 
(білий). Метод приклеювання комбінований

6  Фасадна клінкерна плитка розміром 240х70 мм, 
вагою до 40 кг/м²

7  Заповнювач для швів Baumit Ceramic S  
[~4,5–5,5 кг/м²]*/ Ceramic F [~3,5–4,5 кг/м²]*

*  Витрата суміші залежить від розміру фасадної плитки.
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Фасадні фарби
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ПРЕМІАЛЬНІ ФАСАДНІ ФАРБИ

ПРОФЕСІЙНІ ФАСАДНІ ФАРБИПРЕМІАЛЬНІ ФАСАДНІ ФАРБИ

NanoporColor 14 л / 21 кг   
Витрата:    ~0,32 л/м² або ~0,48 кг/м² у разі двошарового нанесення (ґрунтування + один шар фарбування)
Вихід: ~44 м² з відра 14 л 
Упаковка:  пластикове відро 14 л

Baumit SilikonColor | Бауміт СиліконКолор
Декоративна фасадна силіконова фарба призначена для улаштування захисного шару на підготовлених нових та існуючих 
мінеральних основах, на існуючих та нових силіконових і акрилових покриттях, а також в системах теплоізоляції ТМ Baumit. 
Використовується зовні та всередині будівель. 

■  Водовідштовхувальна    
■  Висока паропроникність    
■  Стійка до впливу зовнішніх негативних факторів та біологічних забруднень (цвілі тощо)

SilikonColor 14 л / 22,4 кг   
Витрата:    ~0,32 л/м² або ~0,51 кг/м² у разі двошарового нанесення (ґрунтування + один шар фарбування)
Вихід: ~44 м² з відра 14 л 
Упаковка:  пластикове відро 14 л

Baumit StarColor | Бауміт СтарКолор
Надзвичайно стійка до впливу атмосферних факторів штукатурка на основі силіконового в’яжучого та з новим функціональним заповнюва-
чем. Інноваційний ефект Drypor забезпечує гарантовано швидке висихання поверхні фасаду навіть після впливу дощу, туману або утворення 
конденсату. 

  ■  Поверхня, що швидко висихає
■  Посилений захист від появи цвілі
■  Найкращі характеристики нанесення 

Baumit NanoporColor | Бауміт НанопорКолор
Преміальна інноваційна фасадна мінеральна нанофарба призначена для улаштування захисного шару на підготовлених нових та існуючих 
мінеральних основах, на існуючих і нових силікатних покриттях. Використовується зовні та всередині будівель. Характеризується високою 
паропроникністю. 

■  Нанокристалічна поверхня 
■  Високопаропроникна 
■  Самоочищувальна 
■  Довговічна

StarColor 14 л / 19,6 кг   
Витрата:    ~0,32 л/м² або ~0,45 кг/м² у разі двошарового нанесення (ґрунтування + один шар фарбування)
Вихід: ~44 м² з відра 14 л 

  Упаковка: пластикове відро 14 л

Baumit SilikatColor | Бауміт СилікатКолор 
Силікатна фасадна мінеральна фарба призначена для улаштування захисного шару на підготовлених нових та існуючих мінеральних 
основах, на існуючих і нових силікатних покриттях. Використовується зовні та всередині будівель. Характеризується високою 
паропроникністю. 

■  Високопаропроникна     
■  Мінеральна    
■  Спеціально для об’єктів реставрації 

SilikatColor 14 л / 22,4 кг   
Витрата:    ~0,32 л/м² або ~0,51 кг/м² у разі двошарового нанесення (ґрунтування + один шар фарбування)
Вихід: ~44 м² з відра 14 л 
Упаковка:  пластикове відро 14 л

PuraColor 14 л / 19,6 кг
Витрата:    ~0,32 л/м² або ~0,45 кг/м² у разі двошарового нанесення (ґрунтування + один шар фарбування)
Вихід: ~44 м² з відра 14 л 
Упаковка:  пластикове відро 14 л

Baumit PuraColor | Бауміт ПураКолор
Преміальна фасадна фарба на основі водної дисперсії «чистих» акрилатних вʼяжучих призначена для захисту і дизайнерського оздоблення 
фасадів та фасадних мінераловатних і пінополістирольних теплоізоляційних систем в яскравих та насичених кольорах. Застосовується 
для оздоблення підготовлених нових або існуючих бетонних, оштукатурених чи пошпакльованих стінових конструкцій зовні та всередині 
будівель, а також для пофарбування фасадних штукатурних покриттів на основі мінеральних або органічних вʼяжучих.  

■  Найширша колірна палітра
■  Яскраві та темні насичені кольори з технологією Cool-пігменти без обмеження за площею нанесення
■  Надвисока гідрофобність
■  Особливо стійка до впливу мікроорганізмів та цвілі
■  Оздоблені фасадні поверхні після висихання особливо стійкі до забруднення, впливу УФ-випромінювання, виникнення плям
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ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ПРОФЕСІЙНІ ФАСАДНІ ФАРБИ ДЕКОРАТИВНІ ФАСАДНІ ПОКРИТТЯ

ФІНІШНЕ ПОКРИТТЯ

Baumit GranoporColor | Бауміт ГранопорКолор
Акрилова фасадна фарба призначена для улаштування захисного шару на підготовлених нових та існуючих мінеральних основах, на 
існуючих і нових акрилових покриттях, а також в системах теплоізоляції ТМ Baumit. Застосовується зовні та всередині будівель.  

■  Широкий вибір кольорів     
■  Водовідштовхувальна    
■  Еластична

GranoporColor 14 л / 22,4 кг  
Витрата:    ~0,32 л/м² або ~0,51 кг/м² у разі двошарового нанесення (ґрунтування + один шар фарбування)
Вихід: ~44 м² з відра 14 л 
Упаковка:  пластикове відро 14 л

Baumit Metallic | Бауміт Металік
Фарба з чистого акрилату в насичених кольорах з ефектом «Металік» призначена для виразного дизайнерського оформлення стінових 
конструкцій і застосування на підготовлених мінеральних поверхнях (бетон, штукатурки, шпаклівки), а також для застосування  
в системах теплозоляції TM Baumit. Використовується зовні та всередині будівель.

■  Гідрофобне та зносостійке покриття — висока стійкість до атмосферних впливів та ультрафіолету    
■  Ефект «Металік» та інтенсивна насиченість кольору   
■  Для дизайнерського оформлення всередині та зовні будівель

Baumit Finish | Бауміт Фініш
Готове до використання безбарвне лакове покриття призначене для забезпечення захисту покриттів Baumit Lasur в умовах атмосферних 
впливів або в приміщеннях з підвищеною вологістю (кухні та сантехнічні приміщення).

■  Гідрофобне покриття — висока стійкість до атмосферних впливів і води   
■  Зносостійке — висока стійкість до механічних впливів   
■  Паропроникне

   
Metallic 14 л / 14 кг   
Витрата:    ~0,30–0,35 л/м² (кг/м2) у разі двошарового нанесення
Вихід: ~40–47 м² з відра 14 л 
Упаковка:  пластикове відро 14 л

Finish 14 л / 14 кг   
Витрата: ~0,08–0,1 л/м² (кг/м2) у разі одношарового нанесення
Вихід:  ~140–175 м² з відра 14 л
Упаковка:  пластикове відро 14 л

   
Metallic 5 л / 5 кг   
Витрата:    ~0,30–0,35 л/м² (кг/м2) у разі двошарового нанесення
Вихід: ~14–17 м² з відра 5 л 
Упаковка:  пластикове відро 5 л

Finish 5 л / 5 кг   
Витрата:    ~0,08–0,1 л/м² (кг/м2) у разі одношарового нанесення
Вихід: ~50–62 м² з відра 5 л 
Упаковка:  пластикове відро 5 л

Baumit Lasur | Бауміт Лазур
Фасадна готова до нанесення лазур на основі органічних в’яжучих речовин для декоративного оздоблення елементів фасадів  
та зовнішніх стін. 

■  Гідрофобне покриття — висока стійкість до атмосферних впливів і води   
■  Паропроникна    
■  Нешкідлива для навколишнього середовища та не має неприємного запаху

Lasur 14 л / 14кг   
Витрата:    ~0,08–0,1 кг/м² у разі одношарового нанесення 
Вихід: ~140–175 м² з відра 14 л 
Упаковка:  пластикове відро 14 л

Lasur 5 л / 5кг   
Витрата:    ~0,08–0,1 кг/м² у разі одношарового нанесення 
Вихід: ~50–62 м² з відра 5 л 
Упаковка:  пластикове відро 5 л

Titan 746M Platin 747M Saphir 748M Smaragd 751M Gold 753M Rubin 754M  Bronze 755M Azurit  756M 

FINAL COATINGS

ДЕКОРАТИВНІ ФАСАДНІ ПОКРИТТЯ

Shine 725L Sensual 726L Impulse 727L  Gentle 728L Solid 729L Mystic 730L Fresh 731L Casual 732L Placid 733L Faith 734L Cosy 735L



Фасадні штукатурки
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Baumit NanoporTop | Бауміт НанопорТоп
Самоочищувальна, високопаропроникна, з високим рівнем відштовхування бруду, штукатурка на мінеральній основі. Утворює 
нанокристалічну поверхню для гарного вигляду фасаду та фасадних штукатурок на довгі роки. 

■ Нанокристалічна поверхня
■ Природний ефект самоочищення
■ Висока паропроникність

ПРЕМІАЛЬНІ ФАСАДНІ ШТУКАТУРКИ

ПРЕМІАЛЬНІ ФАСАДНІ ШТУКАТУРКИ

NanoporTop K 2.0 мм  
Витрата:    ~2,9 кг/м² 
Вихід: ~8,6 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

NanoporTop K 1.5 мм   
Витрата:    ~2,5 кг/м² 
Вихід: ~10 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

NanoporTop K 3.0 мм   
Витрата:    ~3,9 кг/м² 
Вихід: ~6,4 м² з відра 25 кг 
Упаковка:   пластикове відро 25 кг

IS

Baumit StarTop |  Бауміт СтарТоп
Преміальна пастоподібна декоративна штукатурна суміш на основі водної дисперсії новітніх силіконових в’яжучих, посилених полімерними 
волокнами, та інноваційного заповнювача з гідрофобно-гідрофільним ефектом Drypor. Призначена для улаштування тонкошарового 
декоративно-оздоблювального покриття з підвищеною стійкістю до атмосферних впливів у системах теплоізоляції ТМ Baumit, а також для 
оздоблення підготовлених нових та існуючих бетонних або оштукатурених стінових конструкцій. Фактура оздоблення: «баранець».  

 

■ Завдяки ефекту Drypor відбувається швидке висихання покриття з одночасним очищенням поверхні фасаду  
   від забруднень після дощу, туману та конденсату 
■ Високий ступінь білизни білого кольору та вишукані відтінки кольорів колекції Baumit Life (номери кольорів: XXX2–9) 
■ Особливо стійка до впливу мікроорганізмів та цвілі, атмосферостійка та морозостійка 
■ Фасадні поверхні після висихання особливо стійкі до забруднення, ультрафіолету, виникнення плям 
■ Покращена рецептура для нанесення ручним та механізованим способами

StarTop K 2.0 мм 
Витрата:    ~2,9 кг/м²
Вихід: ~8,6 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

StarTop K 1.5 мм 
Витрата:  ~2,5 кг/м²
Вихід: ~10 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

StarTop R 2.0 мм 
Витрата:  ~2,6 кг/м²
Вихід:  ~9,6 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

StarTop K 3.0 мм 
Витрата:    ~3,9 кг/м²
Вихід: ~6,4 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

StarTop R 3.0 мм
Витрата:  ~3,6 кг/м²
Вихід: ~6,9 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг
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SpeedTop Star 400 мл 
Витрата:    400 мл на відро штукатурки 25 кг

Baumit SpeedTop Star | Бауміт СпідТоп Стар
Готова до використання добавка для Baumit StarTop. Забезпечує покращені характеристики утворення плівки, більшу стійкість поверхні 
фасаду до підвищених рівнів вологості повітря та впливу низьких температур, а також туману. Можна додавати за температур >+1 °C  
та <+15 °C і відносної вологості повітря <95%.

ДОБАВКИ ДЛЯ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ ВЗИМКУ
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ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
FINAL COATINGS

ПРОФЕСІЙНІ ФАСАДНІ ШТУКАТУРКИ

Baumit SilikonTop | Бауміт СиліконТоп
Професійна декоративна силіконова пастоподібна штукатурна суміш з фактурами оздоблення «баранець» і «короїд». Призначена для 
улаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції ТМ Baumit, а також для оздоблення підготовлених нових та 
існуючих бетонних або оштукатурених поверхонь. 

■ Високоеластична 
■ Водовідштовхувальна 
■ Здатна до самоочищення 
■ Паропроникна 
■ Стійка до атмосферних впливів

SilikonTop K 2.0 мм   
Витрата:    ~2,9 кг/м² 
Вихід: ~8,6 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

SilikonTop K 1.5 мм   
Витрата:    ~2,5 кг/м² 
Вихід: ~10 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

SilikonTop K 3.0 мм 
Витрата:    ~3,9 кг/м²
Вихід: ~6,4 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

SilikonTop R 2.0 мм   
Витрата:    ~2,6 кг/м² 
Вихід: ~9,6 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

SilikonTop R 3.0 мм   
Витрата:    ~3,6 кг/м² 
Вихід: ~6,9 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

Baumit SpeedTop | Бауміт СпідТоп

Готова до використання добавка для Baumit SilikonTop, GranoporTop та CreativTop Perl. Забезпечує покращення характеристик утворення 
плівки, більшу стійкість поверхні фасаду до підвищених рівнів вологості повітря та впливу низьких температур, а також туману. Можна 
додавати за температур >+1 °C та <+15 °C і відносної вологості повітря <95%.

   
SpeedTop 250 мл   
Витрата:   1 пляшка (= 250 мл) на відро 25 кг Baumit SilikonTop або GranoporTop 
 1/2 пляшки (= 125 мл) на відро 25 кг Baumit CreativTop Perl
Упаковка:  пластикова пляшка 250 мл

ДОБАВКИ ДЛЯ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ ВЗИМКУ
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Baumit PuraTop | Бауміт ПураТоп
Преміальна пастоподібна декоративна штукатурна суміш на основі водної дисперсії «чистих» акрилатних в’яжучих, посилених полімерними 
волокнами, та інноваційного заповнювача. Призначена для улаштування тонкошарового декоративно-оздоблювального покриття  
у системах теплоізоляції ТМ Baumit, а також для оздоблення підготовлених нових та існуючих бетонних або оштукатурених стінових 
конструкцій. Фактура оздоблення: «баранець». 

■ Найширша колірна палітра 
■ Яскраві та темні насичені кольори з технологією Cool-пігментів без обмеження за площею нанесення 
■ Надвисока гідрофобність 
■ Особливо стійка до впливу мікроорганізмів та цвілі 
■ Оздоблені фасадні поверхні після висихання особливо стійкі до забруднення, впливу УФ-випромінювання, виникнення плям

PuraTop K 2.0 мм  
Витрата:    ~2,9 кг/м²
Вихід: ~8,6 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

PuraTop R 2.0 мм  
Витрата:  ~2,6 кг/м²
Вихід:  ~9,6 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

PuraTop K 1.5 мм  
Витрата:    ~2,5 кг/м²
Вихід: ~10 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

PuraTop R 3.0 мм  
Витрата:  ~3,6 кг/м²
Вихід:  ~6,9 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

PuraTop Fine K 1.0 мм*
Витрата:  ~2,0 кг/м²
Вихід:  ~12,5 м² з відра 25 кг
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

PuraTop K 3.0 мм  
Витрата:    ~3,9 кг/м²
Вихід: ~6,4 м² з відра 25 кг
Упаковка:   пластикове відро 25 кг

IS

* Структура підходить лише для нанесення на невеликі площі поверхонь та деталі фасадів.

ПРЕМІАЛЬНІ ФАСАДНІ ШТУКАТУРКИ
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Baumit StellaporTop | Бауміт СтеллапорТоп
Професійна декоративна силіконово-силікатна штукатурна пастоподібна суміш з фактурами оздоблення «баранець» і «короїд». Призначена для 
улаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції TM Baumit, а також для оздоблення бетонних, підготовлених нових та 
існуючих оштукатурених поверхонь. Рекомендується для реставрації пам’яток архітектури. Для декоративного оздоблення зовні та всередині 
будівель ручним або механізованим способом.  

■ Силіконово-силікатна високопаропроникна водовідштовхувальна, стійка до впливу мікроорганізмів і цвілі 
■ Стійка до атмосферних впливів та УФ-випромінювання, промислової загазованості 
■ Виробляється в декоративних структурах «баранець» або «короїд» із застосуванням різних фракцій заповнювача

Baumit SilikatTop | Бауміт СилікатТоп
Професійна декоративна силікатна пастоподібна штукатурна суміш з фактурами оздоблення «баранець» і «короїд». Призначена для 
улаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції TM Baumit, а також для оздоблення бетонних, підготовлених нових 
і старих оштукатурених поверхонь. Рекомендується для реставрації пам’яток архітектури. Для декоративного оздоблення зовні та всередині 
будівель ручним або механізованим способом. 

■ Високопаропроникна водовідштовхувальна, стійка до впливу мікроорганізмів та цвілі
■ Стійка до атмосферних впливів, УФ-випромінювання та промислової загазованості
■ Виробляється в декоративних структурах «баранець» або «короїд» із застосуванням 
   різних фракцій заповнювача

StellaporTop K 2.0 мм   
Витрата:    ~2,9 кг/м² 
Вихід: ~8,6 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

StellaporTop K 1.5 мм   
Витрата:    ~2,5 кг/м² 
Вихід: ~10 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

StellaporTop K 3.0 мм   
Витрата:    ~3,9 кг/м² 
Вихід: ~6,4 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

StellaporTop R 2.0 мм   
Витрата:    ~2,6 кг/м² 
Вихід: ~9,6 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

StellaporTop R 3.0 мм   
Витрата:    ~3,6 кг/м² 
Вихід: ~6,9 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

   
SilikatTop K 2.0 мм   
Витрата:    ~2,9 кг/м² 
Вихід: ~8,6 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

   
SilikatTop K 1.5 мм   
Витрата:    ~2,5 кг/м² 
Вихід: ~10 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

   
SilikatTop K 3.0 мм   
Витрата:    ~3,9 кг/м² 
Вихід: ~6,4 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

   
SilikatTop R 2.0 мм   
Витрата:    ~2,6 кг/м² 
Вихід: ~9,6 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

   
SilikatTop R 3.0 мм   
Витрата:    ~3,6 кг/м² 
Вихід: ~6,9 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг
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FINAL COATINGS

Baumit GranoporTop | Бауміт ГранопорТоп
Професійна декоративна акрилова пастоподібна штукатурна суміш з фактурами оздоблення «баранець» і «короїд». Призначена  
для улаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції ТМ Baumit, а також для оздоблення бетонних, підготовлених 
нових та існуючих оштукатурених поверхонь.  

■ Високоеластична 
■ Водовідштовхувальна 
■ Стійка до механічних навантажень 
■ Стійка до атмосферних впливів та УФ-випромінювання

Baumit CreativTop | Бауміт КреативТоп
Готова до використання, надзвичайно стійка до впливу погодних умов, посилена силіконом фінішна штукатурка з новим функціональним 
заповнювачем для швидкого висихання поверхонь фасадів після дощу, туману або утворення конденсату. Штукатурка з можливістю 
моделювання для створення креативних поверхонь фасадів. Для нанесення ручним або механізованим способом. 

■ Ефект швидкого висихання (Drypor)
■ Безмежні можливості для дизайну
■ Покращені характеристики нанесення

CreativTop Max 4.0 мм   
Витрата:    ~5,0−6,2 кг/м² 
Вихід: ~4,0−5,0 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

CreativTop Trend 3.0 мм   
Витрата:    ~4,2−6,2 кг/м² 
Вихід: ~4,0−6,0 м² з відра 25 кг 
Упаковка: пластикове відро 25 кг

CreativTop Vario 1.5 мм   
Витрата:    ~2,5−5,0 кг/м² 
Вихід: ~5,0−10,0 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

CreativTop Fine 1.0 мм   
Витрата:    ~2,9−4,2 кг/м² 
Вихід: ~5,9−8,6 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

CreativTop Pearl 0.5 мм   
Витрата:    ~1,5−3,5 кг/м² 
Вихід: ~7,1−16,6 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

CreativTop Silk 0.2 мм   
Витрата:    ~2,4−4,0 кг/м² 
Вихід: ~6,3−10,4 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

FineTop 25 кг   
Витрата:    ~2,0 кг/м² 
Вихід: ~12,5 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

Baumit FineTop | Бауміт ФайнТоп
Дизайнерська декоративна пастоподібна тонкошарова штукатурна суміш на основі водної дисперсії силіконових полімерів. Призначена для 
улаштування декоративно-оздоблювального шару з більш гладкою структурою, а саме «баранець» (1K), в системах теплоізоляції TM Baumit. 
Використовується для нанесення на підготовлені поверхні та штукатурні покриття Baumit SilikonTop 25 кг / SilikatTop / GranoporTop, а також 
для оздоблення бетонних, підготовлених нових та існуючих оштукатурених поверхонь. Рекомендується для реставрації пам’яток архітектури. 
Для декоративного оздоблення стінових конструкцій зовні та всередині будівель.  

■ Високоеластична, довговічна, самоочисна, високопаропроникна, водовідштовхувальна
■ Стійка до забруднень та атмосферних впливів, УФ-випромінювання, промислової загазованості і впливу мікроорганізмів
■ Зручна під час нанесення ручним та механізованим способами
■ Екологічно безпечна

GranoporTop K 2.0 мм   
Витрата:    ~2,9 кг/м² 
Вихід: ~8,6 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

GranoporTop K 1.5 мм   
Витрата:    ~2,5 кг/м² 
Вихід: ~10 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

GranoporTop K 3.0 мм   
Витрата:    ~3,9 кг/м² 
Вихід: ~6,4 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

GranoporTop R 2.0 мм   
Витрата:    ~2,6 кг/м² 
Вихід: ~9,6 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

GranoporTop R 3.0 мм   
Витрата:    ~3,6 кг/м² 
Вихід: ~6,9 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг
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BAUMIT
Компанія Baumit 
рекомендує вико-
ристовувати структуру 
із зерном мінімум 
2,0 мм. Переваги 
очевидні: чим більша 
товщина оздоблювального 
шару фасаду, тим кращим  
є захист будівлі від впливів 
навколишнього середовища,  
наприклад, спеки, дощу  
і граду. Зерна більшого  
розміру, наприклад, 2,0 мм  
або 3,0 мм, збільшують 
товщину оздоблювального 
шару фасаду і, відповідно, 
його довговічність.
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МОДЕЛЮЮЧІ ФАСАДНІ ШТУКАТУРКИ

КЛАСИЧНІ ФАСАДНІ МІНЕРАЛЬНІ ШТУКАТУРКИ

FINAL COATINGS

MosaikTop — Natural Line   
Витрата:    ~4,5 кг/м² 
Вихід: ~5,5 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

MosaikTop — Essential Line   
Витрата:    ~5,5 кг/м² 
Вихід: ~4,5 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

 Baumit Classico Special | Бауміт Класіко Спешл  

Мінеральна тонкошарова штукатурна суха суміш білого кольору з фактурами оздоблення «баранець» або «короїд». 
Призначена для захисту та улаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції TM Baumit, а також 
для декоративного оздоблення фасадів і стін всередині будівель ручним або механізованим способом під наступне 
фарбування. Штукатурна суміш наноситься на поверхні, попередньо підготовлені з використанням мінеральних стартових 
штукатурок і шпаклівок TM Baumit.

■ Негорюча
■ Високопаропроникна
■ Водовідштовхувальна
■ Стійка до атмосферних впливів

Classico Special K 1.5 мм   
Витрата:    ~2,5 кг/м² 
Вихід: ~10,0 м² з мішка 25 кг 
Упаковка:  мішок 25 кг

Classico Special K 3.0 мм   
Витрата:    ~3,9 кг/м² 
Вихід: ~6,4 м² з мішка 25 кг 
Упаковка:  мішок 25 кг

Classico Special R 2.0 мм   
Витрата:    ~2,9 кг/м² 
Вихід: ~8,6 м² з мішка 25 кг 
Упаковка:  мішок 25 кг

Classico Special R 3.0 мм   
Витрата:    ~3,6 кг/м² 
Вихід: ~6,9 м² з мішка 25 кг 
Упаковка:  мішок 25 кг

Classico Special K 2.0 мм   
Витрата:    ~3,0 кг/м² 
Вихід: ~8,3 м² з мішка 25 кг 
Упаковка:   мішок 25 кг

Усі представлені тут зразки кольорів є лише візуальним 
прикладом обраного продукту. Незначні відмінності між 
представленими тут кольорами, зразками кольорів,
натуральними візерунками та доступними у продажу 
матеріалами можуть бути зумовлені технологією їх виробництва 
і не можуть бути приводом для пред’явлення претензій.
Гарантована однорідність кольору і текстури властива лише 
продуктам однієї партії виробництва.

Для використання у системах теплоізоляції без обмежень за площею нанесення за умови улаштування подвійного армувально-гідрозахисного шару товщиною ≥5 мм згідно з технічним 
паспортом продукту.

MOSAIK — ESSENTIAL LINE / ПАЛІТРА БАЗОВИХ КОЛЬОРІВ

MOSAIK — NATURAL LINE / ПАЛІТРА ПРИРОДНИХ КОЛЬОРІВ

M 302 MonvisoM 301 Albaron M 304 DenaliM 303 Matterhorn M 306 ParnassM 305 Victoria

M 308 KopeM 307 Bistra M 313 AthosM 312 Cook M 315 RodnaM 314 Ararat

M 329 CristalloM 328 Durano M 331 NemrutM 330 Elbrus

M 317 El CapitanM 316 Kosh M 325 BellavistaM 318 Rax M 327 RushmoreM 326 Triglav

M 337 Montblanc M 339 CastleM 338 Olympus M 340 Babia

M 341 Rocky M 343 EtnaM 342 Everest M 344 Vesuvius

Sc

 Baumit MosaikTop | Бауміт МозаїкТоп
Готова до використання штукатурка на основі акрилу для зовнішніх робіт. Пофарбований кварцовий пісок спеціально 
розроблений для використання на ділянках будівлі, які піддаються постійному впливу вологи, та для опорядження окремих 
елементів фасаду. Для використання рекомендованих ґрунтувальних сумішей дивіться Технічний паспорт продукту.
■ Глазурований та пофарбований кварцовий пісок
■ Ефект камінців природного та автентичного вигляду
■ Підвищена стійкість до механічних навантажень

COLORSTONEEFFECT
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PremiumPrimer 20 кг    
Витрата:  ~0,30 кг/м² на шпаклівних покриттях
 ~0,40 кг/м² на штукатурних покриттях 
Вихід: ~50–67 м² з відра 20 кг 
Упаковка:  пластикове відро 20 кг

Baumit PremiumPrimer | Бауміт ПреміумПраймер
Преміальна ґрунт-фарба з високим ступенем укривності призначена для підготовки мінеральних поглинаючих основ під подальше 
нанесення органічних та мінеральних тонкошарових декоративно-штукатурних покриттів TM Baumit.

■ Для темних насичених кольорів
■ Забезпечує рівномірне забарвлення декоративних штукатурних покриттів ТМ Baumit
■ Підвищує міцність зчеплення (адгезію) декоративних штукатурних покриттів з мінеральними основами
■ Вирівнює поглинаючу здатність основи / забезпечує рівномірне твердіння штукатурного покриття
■ Полегшує нанесення та затирання, сприяє отриманню чіткої однорідної структури

Baumit MultiPrimer | Бауміт МультіПраймер
Концентрована глибокопроникна ґрунтовка призначена для закріплення поверхневого шару мінеральних поглинаючих основ (газобетонні 
блоки, керамічні блоки та цегла, силікатна цегла, мінеральні стартові штукатурні та підлогові прошарки, гіпсокартонні плити тощо),  
а також для підготовки вищезазначених основ під подальше нанесення пастоподібних декоративно-оздоблювальних штукатурок та фарб  
TM Baumit, а також цементних, вапняних, гіпсових стартових штукатурних покриттів, підлогових стяжок та нівелір-прошарків, ремонтних  
і гідроізоляційних сумішей, полімерцементних плиткових клеїв тощо. Застосовується зовні та всередині будівель.

■ Високопаропроникна
■ Водополімерна
■ Закріплює поверхневий шар, підвищує адгезійні властивості оздоблювальних матеріалів, вирівнює поглинаючу здатність основи
■ Зручна у застосуванні, екологічно безпечна

Baumit FungoFluid | Бауміт ФунгоФлуїд
Антимікробний водний сануючий розчин призначений для обробки поверхонь стін і штукатурок, пошкоджених мікроорганізмами, 
пліснявою та водоростями. Видаляє їх і запобігає подальшому їх розвитку. Знебарвлює пошкоджену поверхню (повертає її первозданний 
колір). Застосовується зовні та всередині будівель.

■ Містить альгіцидні (знищують водорості) та фунгіцидні (знищують плісняву) домішки
■ Містить активні речовини (амонійні сполуки)
■ Зручний у застосуванні, екологічно безпечний

Baumit UniPrimer | Бауміт УніПраймер
Професійна ґрунт-фарба білого кольору призначена для підготовки мінеральних поглинаючих основ під подальше нанесення органічних  
та мінеральних тонкошарових декоративно-штукатурних покриттів TM Baumit.

■ Пігментована в білий колір
■ Забезпечує рівномірного забарвлення декоративних штукатурних покриттів TM Baumit
■ Підвищує міцність зчеплення (адгезії) декоративних штукатурних покриттів з мінеральними основами
■ Вирівнює поглинаючу здатність основи / забезпечує рівномірне твердіння штукатурного покриття
■ Полегшує нанесення та затирання, сприяє отриманню чіткої однорідної структури

UniPrimer 25 кг   
Витрата:    ~0,30 кг/м² на шпаклівних покриттях
 ~0,40 кг/м² на штукатурних покриттях 
Вихід: ~63–83 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

FungoFluid 10 л   
Витрата:    ~0,05–0,1 л/м² на поглинаючих основах у разі двошарового нанесення 
Вихід: ~100–200 м² з каністри 10 л
Упаковка:                  пластикова каністра 10 л 

САНУЮЧІ РОЗЧИНИ

ҐРУНТУВАЛЬНІ СУМІШІ

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія

ҐРУНТУВАЛЬНІ СУМІШІ

Baumit FillPrimer | Бауміт ФілПраймер
Готова до використання армована волокнами універсальна ґрунтувальна суміш для заповнення тріщин у старих і нових мінеральних та 
органічних основах (штукатурки, шпаклівки, бетон) зовні та всередині приміщень. Призначена для заповнення волосяних тріщин  
у фасадних системах зовнішньої скріпленої теплоізоляції. Використовується для обробки штукатурних прошарків перед нанесенням 
декоративних штукатурок на мінеральних або органічних в’яжучих і фарб TM Baumit.

■ Висихає без створення напружень
■ Атмосферостійка
■ Гідрофобна
■ Паропроникна
■ Заповнює та перекриває тріщини до 0,5 мм в основі

FillPrimer 25 кг   
Витрата:    ~0,30 кг/м2 у разі одношарового нанесення
 (на дрібнозернистих прошарках — шпаклівки гідрозахисних прошарків) 
Вихід: ~83 м² з відра 25 кг 
Упаковка:  пластикове відро 25 кг

дуже низька еміс
ія

MultiPrimer 10 л   
Витрата:    ~0,10–0,25 л/м² залежно від ступеня розведення водою
Вихід: ~67–400 м² з каністри 10 л 
Упаковка:                  пластикова каністра 10 л

Baumit SanovaPrimer | Бауміт СановаПраймер
Ґрунтовка для зміцнення слабких, частково зруйнованих мінеральних штукатурних покриттів. Придатна для застосування на вапняних / 
цементно-вапняних штукатурках. Призначена для обробки стартових штукатурних покриттів під подальше нанесення мінеральних або 
органічних фінішних штукатурних покриттів та фарб TM Baumit.

■ Зміцнює покриття основи
■ Перекриває пори, не впливаючи на опір паропроникності покриття

SanovaPrimer 10 л   
Витрата:    ~0,2 л/м² (залежить від основи)
Вихід: ~50 м² з каністри 10 л
Упаковка: пластикова каністра 10 л 

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія
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ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
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Клейові та шпаклювальні суміші

 Baumit ProContact | Бауміт ПроКонтакт
Професійна клей-шпаклівна суміш для улаштування відповідно до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і ETAG 004 клейових, 
контактних і армованих гідрозахисних шарів у системах зовнішньої скріпленої теплоізоляції Baumit PRO із застосуванням у якості 
теплоізоляційних шарів фасадних мінераловатних та пінополістирольних плит. Придатна для вирівнювання оштукатурених поверхонь  
і бетонних стінових конструкцій шаром до 5 мм з армуванням скловолокнистою сіткою Baumit StarTex або без армування.

■ Новітня GEL-технологія
■ Для приклеювання і шпаклювання мінераловатних і пінополістирольних теплоізоляційних плит
■ Еластична
■ Висока адгезія до мінеральних основ і фасадних теплоізоляційних плит
■ Висока фіксуюча здатність при приклеюванні
■ Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Baumit BauContact | Бауміт БауКонтакт
Клей-шпаклівна суміш для улаштування відповідно до нормативних вимог теплоізоляції TM Baumit-36:2008 і ETAG 004 клейових, контактних  
і армованих гідрозахисних шарів у системах зовнішної скріпленої теплоізоляції TM Baumit із застосуванням у якості теплоізоляційних шарів 
фасадних мінераловатних та пінополістирольних плит. Придатна для вирівнювання оштукатурених поверхонь і бетонних стінових конструкцій 
шаром до 5 мм з армуванням скловолокнистою сіткою Baumit DuoTex або без армування.

■ Для приклеювання і шпаклювання мінераловатних і пінополістирольних теплоізоляційних плит
■ Висока адгезія до мінеральних основ і фасадних теплоізоляційних плит
■ Еластична
■ Висока фіксуюча здатність при приклеюванні
■ Для зовнішніх і внутрішніх робіт

КЛЕЙОВІ ТА ШПАКЛЮВАЛЬНІ СУМІШІ

ProContact 25 кг   
Витрата: для пінополістирольних плит
 - приклеювання утеплювача: ~5 кг/м²
 - улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
 - улаштування посиленого антивандального гідрозахисного шару: ~6 кг/м²
 для мінераловатних плит
 - приклеювання утеплювача: ~6 кг/м²
 - улаштування контактного шару: ~2 кг/м²
 - улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
 - улаштування посиленого антивандального гідрозахисного шару: ~6 кг/м² 
Вихід: - приклеювання утеплювача: 4,2–5,0 м² з мішка 25 кг
 - улаштування гідрозахисного шару: 4,2–6,2 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг

BauContact 25 кг   
Витрата: для пінополістирольних плит
 - приклеювання утеплювача: ~5 кг/м²
 - улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
 - улаштування посиленого антивандального гідрозахисного шару: ~6 кг/м²
 для мінераловатних плит
 - приклеювання утеплювача: ~6 кг/м²
 - улаштування контактного шару: ~2 кг/м²
 - улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
 - улаштування посиленого антивандального гідрозахисного шару: ~6 кг/м²
Вихід: - приклеювання утеплювача: 4,2–5,0 м² з мішка 25 кг
 - улаштування гідрозахисного шару: 4,2–6,2 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг

КЛЕЙОВІ ТА ШПАКЛЮВАЛЬНІ СУМІШІ

Baumit StarContact | Бауміт СтарКонтакт
Преміальна клей-шпаклівна суміш для улаштування відповідно до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і ETAG 004 клейових, 
контактних і армованих гідрозахисних шарів у системах зовнішньої скріпленої теплоізоляції Baumit STAR із застосуванням мінераловатних  
та пінополістирольних плит. Застосовується в системі теплоізоляції цокольних конструкцій Baumit SOCLE на основі фасадних 
теплоізоляційних плит з екструдованого полістиролу Baumit XPS TOP. Придатна для вирівнювання оштукатурених поверхонь і бетонних 
стінових конструкцій шаром до 5 мм з армуванням скловолокнистою сіткою Baumit StarTex або без армування.

■ Новітня GEL-технологія
■ Під темні та насичені кольори декоративного оздоблення фасадів 
■ Для застосування в цокольній зоні 
■ Для створення гідрозахисних прошарків по утеплювачу під облицювання 
■ Для приклеювання і шпаклювання мінераловатних і пінополістирольних теплоізоляційних плит, а також плит з екструдованого полістиролу 
■ Високоадгезійна та високоеластична

StarContact 25 кг  
Витрата: для пінополістирольних плит
 - приклеювання утеплювача: ~5 кг/м²
 - улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
 - улаштування посиленого антивандального гідрозахисного шару: ~6 кг/м²
 для мінераловатних плит
 - приклеювання утеплювача: ~6 кг/м²
 - улаштування контактного шару: ~2 кг/м²
 - улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м²
 - улаштування посиленого антивандального гідрозахисного шару: ~6 кг/м²
Вихід: - приклеювання утеплювача: 4,2–5,0 м² з мішка 25 кг
 - улаштування гідрозахисного шару: 4,2–6,2 м² з мішка 25 кг
Упаковка:  мішок 25 кг

S Sc
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СИСТЕМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

Baumit SupraFix | Бауміт СупраФікс
Преміальна клейова суміш для приклеювання фасадних теплоізоляційних плит з мінеральної вати, пінополістиролу та екструдованого 
полістиролу на критичні основи (дерево, OSB-плити, цементностружкові плити типу Velox, бітумні гідроізоляції), а також на мінеральні 
основи, відповідно до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і ETAG 004. Застосовується зовні та всередині будівель.
Клейова суміш є складовою систем зовнішньої скріпленої теплоізоляції фасадів Baumit STAR / PRO.

■ Для критичних основ: дерево, OSB-плити, бітумна гідроізоляція
■ Затверділий розчин має властивості високої вологостійкості, морозостійкості та паропроникності
■ Для всіх типів теплоізоляційних плит: мінераловатних, пінополістирольних і з екструдованих полістиролів
■ Висока фіксуюча здатність під час приклеювання
■ Для зовнішніх і внутрішніх робіт

SupraFix 25 кг   
Витрата:   ~4,5 кг/м²  
Вихід:  ~5,5 м² з мішка 25 кг 
Упаковка: мішок 25 кг

Baumit NivoFix | Бауміт НівоФікс
Професійна клейова суміш для приклеювання відповідно до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і ETAG 004 мінераловатних та 
пінополістирольних плит у системах зовнішньої скріпленої теплоізоляції Baumit PRO. Застосовується зовні та всередині будівель.

■ Для приклеювання мінераловатних і пінополістирольних теплоізоляційних плит
■ Висока адгезія до мінеральних основ і фасадних теплоізоляційних плит
■ Пластична і зручна у використанні
■ Висока фіксуюча здатність при приклеюванні
■ Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Baumit BauFix | Бауміт БауФікс
Клейова суміш для приклеювання мінераловатних та пінополістирольних плит у системах зовнішньої скріпленої теплоізоляції Baumit BAU 
відповідно до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і ETAG 004. Застосовується зовні та всередині будівель.

■ Для приклеювання мінераловатних і пінополістирольних теплоізоляційних плит
■ Висока адгезія до мінеральних основ і фасадних теплоізоляційних плит
■ Пластична і зручна у використанні
■ Висока фіксуюча здатність під час приклеювання
■ Для зовнішніх і внутрішніх робіт

NivoFix 25 кг   
Витрата:   для пінополістирольних плит
 - приклеювання утеплювача: ~5 кг/м²
 для мінераловатних плит
 - приклеювання утеплювача: ~6 кг/м²  
Вихід:  ~4,2–5,0 м² з мішка 25 кг 
Упаковка: мішок 25 кг

BauFix 25 кг   
Витрата:   для пінополістирольних плит
 - приклеювання утеплювача: ~5 кг/м²
 для мінераловатних плит
 - приклеювання утеплювача: ~6 кг/м²  
Вихід:  ~4,2–5,0 м² з мішка 25 кг 
Упаковка: мішок 25 кг

КЛЕЙОВІ СУМІШІ

S

Baumit BituFix 2K | Бауміт БітуФікс 2К
Двокомпонентна бітумна клейова суміш для приклеювання відповідно до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і ETAG 004 фасадних 
теплоізоляційних плит з екструдованого полістиролу на бітумну гідроізоляцію. Застосовується зовні та всередині будівель для теплоізоляції 
фундаментів та цокольної частини будівель. Придатна для застосування на попередньо підготовлених мінеральних основах (бетон, цегла, 
цементні розчини).

■ Застосовується спільно з гідроізоляційним шаром
■ Нанесення ручним способом
■ Зручна у застосуванні
■ Екологічно безпечна

BituFix 2K 30 л (комплект)   
Витрата:   ~4,0–8,0 л/м²  
Вихід:  ~4,0–7,5 м² з комплекту 30 л 
Упаковка: комплект 30 л: пластикове відро 25 л (пастоподібна речовина) і паперове пакування 5 кг (суха суміш)

КЛЕЙОВІ СУМІШІ

Sc

ШПАКЛЮВАЛЬНІ СУМІШІ

Baumit PowerFlex | Бауміт ПауерФлекс
Преміальна високоеластична готова до використання шпаклівна суміш для улаштування гідрозахисних армувальних шарів  
(з використанням склосітки Baumit StarTex) у системах зовнішньої скріпленої теплоізоляції TM Baumit на основі пінополістирольних плит  
або графітових пінополістирольних плит зниженої горючості. Забезпечує ударну міцність теплоізоляційних систем до 80 Дж. Придатна для 
ремонту існуючих систем теплоізоляції.

■ Відповідає підвищеним вимогам щодо міцності та вологостійкості, рекомендована для застосування в цокольній зоні
■ Скорочує тривалість виконання робіт за рахунок відсутності процесу ґрунтування перед декоративно-штукатурним оздобленням
■ Безцементна, пастоподібна, високоеластична
■ Армована полімерними волокнами  
■ Морозостійка

PowerFlex 25 кг   
Витрата:   ~4–5 кг/м² х 3 мм товщини шару 
 ~6–7 кг/м² х 5 мм товщини шару  
Вихід:  ~3,6–6,2 м² з відра 25 кг 
Упаковка: пластикове відро 25 кг

I
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Baumit ProTherm | Бауміт ПроТерм
Фасадна теплоізоляційна плита з пінополістиролу використовується в системах теплоізоляції TM Baumit.

Група горючості ― Г1.
Відповідність нормам ДСТУ Б В.2.6-36:2008 та ДСТУ Б EN 13163:2012.

Витрата:                                                 ~1,03 м²/м²
Розмір:                                                   50х100 см
Товщина:                                               10, 12, 15, 20 см
Коефіцієнт теплопровідності:          λ = 0,040 Вт/(м·К)

 Baumit StarTherm | Бауміт СтарТерм
Ефективна фасадна теплоізоляційна плита з пінополістиролу з використанням графіту.

Група горючості ― Г1.
Відповідність нормам ДСТУ Б В.2.6-36:2008 та ДСТУ Б EN 13163:2012.

  

Витрата:                                                 ~1,03 м²/м²
Розмір:                                                   50х100 см
Товщина:                                               10, 15, 20 см
Коефіцієнт теплопровідності:          λ = 0,031 Вт/(м·К)

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ПЛИТИ

Baumit MineralTherm | Бауміт МінералТерм
Фасадна теплоізоляційна плита з мінеральної сировини.

Негорючий матеріал.
Відповідність нормам ДСТУ Б В.2.6-36:2008.

Витрата:                                               ~1,03 м²/м²
Розмір:                                                 60х120 см
Товщина:                                             10, 12, 15, 20 см
Коефіцієнт теплопровідності:        λ = 0,040 Вт/(м·К)

Baumit XPS TOP | Бауміт ЕКСПС ТОП
Водостійка ізоляційна плита з екструдованого полістиролу для цокольної частини будівель.

Група горючості ― Г1.
Відповідність нормам ДСТУ Б В.2.6-36:2008.

Витрата:                                               ~1,03 м²/м²
Розмір:                                                 60х125 см
Товщина:                                             2, 3, 4, 5, 6 см
Коефіцієнт теплопровідності:        λ = 0,032−0,035 Вт/(м·К)
Товщина:                                             8, 10, 12, 14, 16 см
Коефіцієнт теплопровідності:       λ = 0,035−0,038 Вт/(м·К)

2, 3, 5, 8 см ― складські позиції
4, 6, 10, 14, 16 см ― позиції на замовлення

МІНЕРАЛОВАТНІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ПЛИТИ

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ПЛИТИ З ЕКСТРУДОВАНОГО ПОЛІСТИРОЛУ

MineralTherm

XPS TOP

СИСТЕМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

Теплоізоляційні плити
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АРМУВАЛЬНІ СКЛОСІТКИ

Baumit StarTex (R116) | Бауміт СтарТекс (R116)
Склосітка для армування гідрозахисного шару в системах теплоізоляції TM Baumit і зміцнення шпаклівних шарів при оздобленні фасадів.

■ Лугостійка
■ Плетена
■ Міцна
■ Еластична
■ Екологічно безпечна

StarTex (R116)    
Розмір чарунки: 4,0×4,5 мм (±0,5 мм)  
Розривне навантаження у вихідному стані: не менше ніж: 1500 Н / 5 см (в обох напрямках); 
 фактично: ≥1900 Н / ≥1800 Н
Витрата: 1,16 м²/м² поверхні 
Вихід: 50 м² з рулону
Упаковка: рулон (довжина 50 м, ширина 1,1 м)

Baumit DuoTex | Бауміт ДуоТекс
Склосітка для армування гідрозахисного шару в системах теплоізоляції TM Baumit і зміцнення шпаклівних шарів при оздобленні фасадів.

■ Лугостійка
■ Плетена
■ Міцна
■ Еластична
■ Екологічно безпечна

DuoTex   
Розмір чарунки: 4,0×5,0 мм  
Розривне навантаження у вихідному стані: не менше ніж: 1500 Н / 5 см (в обох напрямках); 
 фактично: 1680 Н / 2040 H
Витрата: 1,16 м²/м² поверхні 
Вихід: 43,1 м² з рулону
Упаковка: рулон (довжина 50 м, ширина 1,0 м)

Baumit StrongTex (R275) | Бауміт СтронгТекс (R275)
Панцирна склосітка для додаткового армування гідрозахиcного шару в системах теплоізоляції TM Baumit і зміцнення шпаклівних шарів при 
оздобленні фасадів, які піддаються підвищеним експлуатаційним ударним навантаженням (переважно в цокольній частині та в межах  
1-го поверху будівель), а також створення посилених антивандальних гідрозахисних шарів під облицювання фасадних теплоізоляційних систем.

■ Лугостійка
■ Плетена
■ Підвищеної міцності
■ Зручна у застосуванні
■ Екологічно безпечна

StrongTex (R275)   
Розмір чарунки: 5,9×6,0 мм (±0,5 мм)  
Розривне навантаження у вихідному стані: не менше ніж: 1500 Н / 5 см (в обох напрямках); 
 фактично: 3800 Н / 3500 Н
Витрата: ~1,05 м²/м² поверхні
Вихід: 25 м² з рулону
Упаковка: рулон (довжина 25 м, ширина 1,0 м)

   
Baumit S (STR)       
Доступна довжина дюбелів:  115–295 мм*
Довжина анкерної зони:  25 мм (категорія використання A-D);
 45 мм (категорія використання E)
Основи:  бетон, суцільний камінь, повнотіла та пустотна цегла, легкий бетон, газобетон

Дюбель S (STR) Довжина дюбеля
Максимальна товщина утеплювача 

для основ категорії: Упаковка
«A – D» «E»

Baumit S 115 115 мм 80 мм 60 мм 100 штук в коробці
Baumit S 135 135 мм 100 мм 80 мм 100 штук в коробці
Baumit S 155 155 мм 120 мм 100 мм 100 штук в коробці
Baumit S 175 175 мм 140 мм 120 мм 100 штук в коробці
Baumit S 195 195 мм 160 мм 140 мм 100 штук в коробці
Baumit S 215 215 мм 180 мм 160 мм 100 штук в коробці
Baumit S 235 235 мм 200 мм 180 мм 100 штук в коробці
Baumit S 255 255 мм 220 мм 200 мм 100 штук в коробці
Baumit S 275 275 мм 240 мм 220 мм 100 штук в коробці
Baumit S 295 295 мм 260 мм 240 мм 100 штук в коробці

КРІПЛЕННЯ

Гвинтовий фасадний дюбель Baumit S (STR)
Фасадний тарілковий гвинтовий дюбель оптимізований для зменшення ефекту «температурного містка» в теплоізоляційному шарі із 
підвищеною швидкістю монтажу. У порівнянні до нормативних вимог допускається коротша анкерна зона. Інноваційна анкерна зона 
забезпечує багаторазове розширення в основі і відповідність вимогам ДСТУ на вирив за умови меншої її довжини.

Способи монтажу
1. Заглиблений монтаж – слід застосовувати спеціальний монтажний інструмент MontageTool Baumit S.  Під час закручення гвинтового 
сердечника, фасадний дюбель автоматично втягується в ізоляційний матеріал, що підвищує надійність механічного закріплення та скорочує 
час монтажу. На завершення, тарілку дюбелю слід закрити заглушкою Rondelle S.
2. Поверхневий монтаж – застосовується для всіх базових теплоізоляційних плит. Дозволяється комбінувати дюбелі Baumit S з іншими типами 
дюбелів. Монтаж здійснюється за допомогою регулювального хвостовика і насадки TORX T30, після чого вставте фіксуючий елемент S.
3. За умови монтажу дюбелів в газобетон анкерна зона має бути не меншою ніж 45 мм. 

MontageTool Baumit S
Спеціальний інструмент для встановлення фасадних дюбелів Baumit S (STR). Змінні ріжучі кромки та насадки для гвинтів забезпечують 
монтаж фасадних дюбелів врівень зовнішніх поверхонь теплоізоляційних плит та заглиблено. Заглиблений монтаж можливий за умови 
застосування регулювального хвостовика.  

   
MontageTool Baumit S        
Склад:   Обмежувальний диск із додатковою ріжучою кромкою (довгою/короткою) – 1 шт.   
 Регульований хвостовик та опорний елемент – 1 шт. 
 Насадка TORX T30 – 1 шт. 
 

* Інші довжини (315 мм – 455 мм) доступні за запитом. Реалізація доступна лише кратно коробкам.

Rondelle S
Ізоляційний диск з конічними торцями для кращого примикання до теплоізоляційного шару, особливо для фасадних дюбелів Baumit S (STR), 
Baumit XS у поєднанні з KombiTeller VT 2G.  

   
Rondelle S         
Моделі: EPS 032 grau, EPS 032 grau, Mineralwolle
Товщина: 15 мм
Упаковка: 100 шт. в коробці

СИСТЕМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

Склосітки та кріплення
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СИСТЕМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

Дюбель із забивним пластмасовим сердечником типу KІ-10
Дюбель (Ø 10 мм) з пластмасовим сердечником для кріплення фасадних пінополістирольних плит до стінової конструкції (бетон, бетонні 
блоки, повнотіла цегла, силікатна цегла, камінь).
Сертифікат відповідності UA1.044.0034676-12. Технічний висновок ETA-07/0291.

   
Дюбель із забивним пластмасовим сердечником типу KІ-10

Максимальна товщина утеплювача Параметри дюбеля Упаковка 
60 мм (ITB) / 90 мм (ETA) КІ-120 / дюбель 10х120 мм 250 шт.
80 мм (ITB) / 110 мм (ETA) КІ-140 / дюбель 10х140 мм 250 шт.
100 мм (ITB) / 130 мм (ETA) КІ-160 / дюбель 10х160 мм 250 шт.
120 мм (ITB) / 150 мм (ETA) КІ-180 / дюбель 10х180 мм 250 шт.
140 мм (ITB) / 170 мм (ETA) КІ-200 / дюбель 10х200 мм 250 шт.
160 мм (ITB) / 190 мм (ETA) KI-220 / дюбель 10х220 мм 250 шт.

КРІПЛЕННЯ КРІПЛЕННЯ

Дюбель з подовженою розпірною зоною, із забивним металевим сердечником
з термокапелюшком типу KI-10N
Дюбель (Ø 10 мм) з металевим сердечником для кріплення фасадних пінополістирольних та мінераловатних плит до стінової конструкції 
(бетонні блоки, повнотіла цегла, силікатна цегла, камінь, пустотіла цегла, керамічний пустотілий блок, блоки з легкого бетону, газобетон).
Сертифікат відповідності UA1.044.0034676-12. Технічний висновок ETA-07/0291.

Дюбелі з подовженою розпірною зоною, із вкручуваним сталевим сердечником
з термокапелюшком типу KI-10NS
Дюбель (Ø 10 мм) зі сталевим сердечником, подовженою розпірною зоною для кріплення фасадних пінополістирольних та мінераловатних 
плит до стінової конструкції (монолітний бетон, бетонні блоки, повнотіла цегла, силікатна цегла, камінь, пустотіла цегла, керамічний 
пустотілий блок, блоки з легкого бетону, пустотілі керамзитні блоки, газобетон). 
Сертифікат відповідності UA1.044.0034676-12. Технічний висновок ETA-07/0291.

Дюбель фасадний з нейлоновим армованим сердечником
Дюбель (Ø 10 мм) з пластмасовим сердечником для кріплення фасадних пінополістирольних плит до стінової конструкції (бетон, камінь, 
повнотіла керамічна цегла, силікатна цегла).
Сертифікат відповідності UA1.052.0025509-11. Технічний висновок ETA-13/0724.

Дюбель фасадний зі сталевим сердечником і термокапелюшком
Дюбель (Ø 10 мм) зі сталевим сердечником, звичайною розпірною зоною для кріплення фасадних мінераловатних та пінополістирольних 
плит до стінової конструкції (бетон, камінь, повнотіла керамічна цегла, силікатна цегла).
Сертифікат відповідності UA1.052.0025509-11. Технічний висновок ETA-13/0724.

   
Дюбель з подовженою розпірною зоною, із забивним металевим сердечником з термокапелюшком типу KI-10N

   
Дюбелі з подовженою розпірною зоною, із вкручуваним сталевим сердечником з термокапелюшком типу KI-10NS

   
Дюбель фасадний з нейлоновим армованим сердечником

   
Дюбель фасадний зі сталевим сердечником і термокапелюшком

Максимальна товщина утеплювача Параметри дюбеля Упаковка 
20 мм (ITB) / 60 мм (ETA) КІ-120N / дюбель 10х120 мм 200 шт.
40 мм (ITB) / 80 мм (ETA) КІ-140N / дюбель 10х140 мм 200 шт.
60 мм (ITB) / 100 мм (ETA) КІ-160N / дюбель 10х160 мм 200 шт.
80 мм (ITB) / 120 мм (ETA) КІ-180N / дюбель 10х180 мм 200 шт.
100 мм (ITB) / 140 мм (ETA) КІ-200N / дюбель 10х200 мм 200 шт.
120 мм (ITB) / 160 мм (ETA) КІ-220N / дюбель 10х220 мм 200 шт.
140 мм (ITB) / 180 мм (ETA) КІ-240N / дюбель 10х240 мм 200 шт.

Максимальна товщина утеплювача Параметри дюбеля Упаковка 
40 мм (ITB) / 80 мм (ETA) КІ-140NS / дюбель 10х140 мм 200 шт.
60 мм (ITB) / 100 мм (ETA) КІ-160NS / дюбель 10х160 мм 200 шт.
80 мм (ITB) / 120 мм (ETA) КІ-180NS / дюбель 10х180 мм 200 шт.
100 мм (ITB) / 140 мм (ETA) КІ-200NS / дюбель 10х200 мм 200 шт.
120 мм (ITB) / 160 мм (ETA) КІ-220NS / дюбель 10х220 мм 200 шт.
140 мм (ITB) / 180 мм (ETA) КІ-240NS / дюбель 10х240 мм 200 шт.
160 мм (ITB) / 200 мм (ETA) КІ-260NS / дюбель 10х260 мм 200 шт.

Максимальна товщина утеплювача Параметри дюбеля Параметри сердечника Упаковка 
60 мм LTX-10120 / дюбель 10х120 мм сердечник 5,5×125 мм 200 шт.
80 мм LTX-10140 / дюбель 10х140 мм сердечник 5,5×145 мм 200 шт.
100 мм LTX-10160 / дюбель 10х160 мм сердечник 5,5×165 мм 200 шт.
120 мм LTX-10180 / дюбель 10х180 мм сердечник 5,5×185 мм 200 шт.
140 мм LTX-10200 / дюбель 10х200 мм сердечник 5,5×205 мм 200 шт.
160 мм LTX-10220 / дюбель 10х220 мм сердечник 5,5×225 мм 200 шт.

Максимальна товщина утеплювача Параметри дюбеля Параметри сердечника Упаковка 
60 мм LMX-10120 / дюбель 10х120 мм сердечник 5,5×125 мм 200 шт.
80 мм LMX-10140 / дюбель 10х140 мм сердечник 5,5×145 мм 200 шт.
100 мм LMX-10160 / дюбель 10х160 мм сердечник 5,5×165 мм 200 шт.
120 мм LMX-10180 / дюбель 10х180 мм сердечник 5,5×185 мм 200 шт.
140 мм LMX-10200 / дюбель 10х200 мм сердечник 5,5×205 мм 200 шт.
160 мм LMX-10220 / дюбель 10х220 мм сердечник 5,5×225 мм 100 шт.

Дюбель фасадний з подовженою розпірною зоною з нейлоновим
сердечником і посиленою головкою
Дюбель (Ø 10 мм) з нейлоновим сердечником та подовженою розпірною зоною для кріплення фасадних пінополістирольних плит до стінової 
конструкції з пустотілих матеріалів (пустотіла керамічна цегла, пустотілий керамічний блок, пінобетон, газобетон).
Сертифікат відповідності UA1.052.0025509-11. Технічний висновок ETA-13/0724.

Дюбель фасадний з подовженою розпірною зоною зі сталевим сердечником  
і термокапелюшком 
Дюбель (Ø 10 мм) зі сталевим сердечником, подовженою розпірною зоною для кріплення фасадних мінераловатних 
та пінополістирольних плит до стінової конструкції (пустотіла керамічна цегла, пустотілий керамічний блок, пінобетон, газобетон).
Сертифікат відповідності UA1.052.0025509-11. Технічний висновок ETA-13/0724.

Дожимна манжета Ø 60 мм
Застосовується для кріплення плит утеплювача до деревоподібних основ за допомогою універсальних шурупів підвищеної міцності типу UC.
TD-P-060 рр / внутрішній діаметр ― 5 мм / діаметр манжети ― 60 мм.

Дюбель фасадний з подовженою розпірною зоною з нейлоновим сердечником і посиленою головкою

Дюбель фасадний з подовженою розпірною зоною зі сталевим сердечником і термокапелюшком

Максимальна товщина утеплювача Параметри дюбеля Параметри сердечника Упаковка 
40 мм LFN-10140 / дюбель 10х140 мм сердечник 5,3×140 мм 200 шт.
40−60 мм LFN-10160 / дюбель 10х160 мм сердечник 5,3×160 мм 200 шт.
60−80 мм LFN-10180 / дюбель 10х180 мм сердечник 5,3×180 мм 200 шт.
80−100 мм LFN-10200 / дюбель 10х200 мм сердечник 5,3×200 мм 200 шт.
100−120 мм LFN-10220 / дюбель 10х220 мм сердечник 5,3×220 мм 200 шт.
140−160 мм LFN-10260 / дюбель 10х260 мм сердечник 5,3×260 мм 200 шт.

Максимальна товщина утеплювача Параметри дюбеля Параметри сердечника Упаковка 
40 мм LFM-10140 / дюбель 10х140 мм сердечник 5,2×145 мм 200 шт.
40−60 мм LFM-10160 / дюбель 10х160 мм сердечник 5,2×165 мм 200 шт.
40−80 мм LFM-10180 / дюбель 10х180 мм сердечник 5,2×185 мм 200 шт.
80−100 мм LFM-10200 / дюбель 10х200 мм сердечник 5,2×205 мм 200 шт.
100−120 мм LFM-10220 / дюбель 10х220 мм сердечник 5,2×225 мм 100 шт.
140−160 мм LFM-10260 / дюбель 10х260 мм сердечник 5,2×265 мм 100 шт.
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 Примикаючий профіль для віконних укосів | арт. 3721

Профіль із пластмаси білого кольору, з клеючо-ущільнюючою стрічкою та лугостійкою склосіткою. Рекомендується для теплоізоляційних плит 
товщиною не більше ніж 12 см. Водо- і морозостійкий. 

   
Профіль  
Витрата:  ~1,05 м/м шва
Розміри:  2,6 погонних метри (ширина скловолокна 10 см) 
Упаковка:  1 шт. = 2,6 погонних метри, 1 упаковка = 50 шт. = 130 погонних метрів

Gross unit €

Net price €

ВІКОННІ ПРОФІЛІ

 Цокольний профіль | арт. 9145  
Профіль з крапельником, виготовлений з алюмінію у формі лотка. Призначений для 
теплоізоляційних плит товщиною 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 і 20 см.

   
Профіль    
Витрата:  ~1,05 м/погонний метр профілю
Розміри:  довжина 2,5 м (ширина залежить від товщини утеплювача) 
Упаковка:   1 шт. = 2,5 погонних метри, 1 упаковка = 10 шт. = 25 погонних метрів

ПРОФІЛІ

 Кутовий профіль з крапельником | арт. 3794 

Кутовий профіль із пластмаси з крапельником і лугостійкою склосіткою, призначений для відведення вологи та води з поверхні виступаючих 
елементів фасадів, балконів, ролет тощо.

   
Профіль 
Витрата: ~1,05 м/м шва
Ширина скловолокна:  2х12,5 см 
Упаковка:  1 шт. = 2,5 погонних метри, 1 упаковка = 10 шт. = 25 погонних метрів 

Профіль для непрямих кутів | арт. 3752  

Профіль з лугостійкою склосіткою для кутів більше або менше ніж 90°.

Профіль   
Ширина скловолокна:  2 x 12,5 см 
Упаковка:  рулон 50 погонних метрів 

Kутовий захисний профіль | арт. 3797  

Профіль із пластмаси з лугостійкою склосіткою. Використовується для армування кутів.

 
Профіль   
Ширина скловолокна:  10х15 см 
Упаковка:  1 шт. = 2,5 погонних метри, 1 упаковка = 50 шт. = 125 погонних метрів 

 Деформаційний профіль E-Form | арт. 3035 

Профіль з лугостійкою склосіткою для герметизації прямих деформаційних швів. 

Профіль  
Витрата:  ~1,05 м/м шва
Ширина скловолокна:  2х10 см 
Ширина стику: 5−25 мм
Упаковка:  1 шт. = 2,5 погонних метри, 1 упаковка = 25 шт. = 62,5 погонних метрів

 Деформаційний профіль V-Form | арт. 3036 

Профіль з лугостійкою склосіткою для герметизації кутових деформаційних швів. 

   
Профіль  
Витрата:  ~1,05 м/м шва
Ширина скловолокна:  2х10 см  
Упаковка:  1 шт. = 2,5 погонних метри, 1 упаковка = 25 шт. = 62,5 погонних метрів 

КУТОВІ ПРОФІЛІ

КУТОВІ ПРОФІЛІ

ДЕФОРМАЦІЙНІ ПРОФІЛІ

СУПУТНІ МАТЕРІАЛИ

Ущільнююча стрічка  

Ущільнююча самоклеюча стрічка з пористого матеріалу з просоченням. Водо- і морозостійка.
   
Ущільнююча стрічка 15/2−6   
Ширина стику:  2−6 мм 
Упаковка:  рулон 18 погонних метрів, 5 рулонів = 90 погонних метрів 

   
Ущільнююча стрічка 15/5−12   
Ширина стику:  5−12 мм 
Упаковка:  рулон 9 погонних метрів, 5 рулонів = 45 погонних метрів

СИСТЕМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

Компоненти
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ШТУКАТУРНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ

ЦЕГЛЯНА СТІНА БЕТОН

ГАЗОБЕТОН SANOVA

1  Штукатурний набризк Baumit Spritz [~5 кг/м²] — 
товщина шару 2−3 мм

2  Цементно-вапняна штукатурна суміш  
Baumit MPA 35 [~14 кг/м² на шар товщиною 10 мм]

3  Один шар глибокопроникної ґрунтовки Baumit Grund  
[~0,15 кг/м²] / Baumit MultiPrimer [~0,15 кг/м² для 
розведеного концентрату 1:3]

4  Занурена в шар шпаклівки Baumit MultiWhite 
лугостійка склосітка Baumit StarTex / DuoTex  
[~1,16 м²/м²]

5  Реставраційна фасадна шпаклівка Baumit MultiWhite 
[~4,0 кг/м²] — товщина шару 3 мм

6  Один шар кварцової ґрунт-фарби Baumit UniPrimer   
[~0,3 кг/м²]

7  Декоративна силіконова штукатурка Baumit SilikonTop 
K 1,5 мм «баранець» [~2,5 кг/м²]

ПРИМІТКА. Основа потребує попередньої підготовки,  
див. Технічний паспорт продукту.

1  Штукатурний набризк Baumit Spritz [~5 кг/м²] — 
товщина шару 2−3 мм

2  Цементно-вапняна штукатурна суміш Baumit MPA 35 
[~14 кг/м² на шар товщиною 10 мм]

3  Один шар глибокопроникної ґрунтовки Baumit Grund  
[~0,15 кг/м²] / Baumit MultiPrimer [~0,15 кг/м²  
для розведеного концентрату 1:3]

4  Два шари акрилової фасадної фарби преміальної  
Baumit PuraColor на основі чистого акрилатного 
в'яжучого / професійної Baumit GranoporColor  
[~0,32 л/м²] 

ПРИМІТКА. Основа потребує попередньої підготовки,  
див. Технічний паспорт продукту.

1  Полегшена цементно-вапняна штукатурна суміш  
на основі білого цементу Baumit MVR Uni / на основі 
сірого цементу Baumit MPA 35L [~12,5 кг/м² на шар 
товщиною 10 мм]

2  Один шар глибокопроникної ґрунтовки Baumit Grund  
[~0,15 кг/м²] / Baumit MultiPrimer [~0,15 кг/м² для 
розведеного концентрату 1:3]

3  Занурена в шар шпаклівки Baumit MultiWhite  
лугостійка склосітка Baumit StarTex / DuoTex [~1,16 м²/м²]

4  Реставраційна фасадна шпаклівка Baumit MultiWhite 
[~4,0 кг/м²] — товщина шару 3 мм

5  Два шари силіконової фасадної фарби преміальної 
Baumit StarColor / професійної Baumit SilikonColor  
[~0,32 л/м²]

ПРИМІТКА. Основа потребує попередньої підготовки,  
див. Технічний паспорт продукту.

1  Антимікробний водний сануючий розчин  
Baumit FungoFluid [~0,1 л/м²] у два шари

2  Універсальна ремонтна штукатурка Baumit SanovaUni 
[~12 кг/м² на шар товщиною 10 мм]

3  Один шар глибокопроникної ґрунтовки Baumit Grund  
[~0,15 кг/м²] / Baumit MultiPrimer [~0,15 кг/м²  
для розведеного концентрату 1:3]

4  Занурена в шар шпаклівки Baumit MultiWhite 
лугостійка склосітка Baumit StarTex / DuoTex [~1,16 м²/м²]

5  Реставраційна фасадна шпаклівка Baumit MultiWhite 
[~4,0 кг/м²] — товщина шару 3 мм

6  Два шари фасадної фарби силіконової преміальної 
Baumit StarColor / професійної Baumit SilikonColor / 
силікатної професійної Baumit SilikatColor [~0,32 л/м²]

ПРИМІТКА. Основа потребує попередньої підготовки,  
див. Технічний паспорт продукту.
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MPA 35 25 кг   
Витрата:  ~14,0 кг/м² на шар товщиною 10 мм 
Вихід:  ~1,8 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм)
Упаковка: мішок 25 кг

Baumit MPA 35L | Бауміт МПА 35Л
Універсальна модифікована полегшена цементно-вапняна штукатурна суміш з домішками перліту. Призначена для механізованого 
штукатурення стінових конструкцій з газобетонних блоків без попереднього ґрунтування або нанесення штукатурного набризку як зовні, 
так і всередині будівель. Придатна для нанесення ручним способом, а також для штукатурення щільних мінеральних основ (бетон, ефективні 
пустотні керамічні блоки типу Porotherm тощо).

■ Високоадгезійна
■ Для нанесення ручним та механізованим способами
■ Пластична і зручна у використанні
■ Затверділий розчин має властивості високої вологостійкості, морозостійкості та паропроникності

MPA 35L 25 кг   
Витрата:  ~12,5 кг/м² на шар товщиною 10 мм
Вихід:  ~1 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 2 см)
Упаковка: мішок 25 кг

ШТУКАТУРНІ СУМІШІ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ

СУПУТНІ МАТЕРІАЛИ

Baumit MPA 35 | Бауміт МПА 35
Модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш для механізованого штукатурення всіх видів щільних мінеральних основ зовні та 
всередині будівель. Придатна для нанесення ручним способом. Зокрема застосовується для вирівнювання фасадних конструкцій, а також 
конструкцій житлових і нежитлових приміщень (кухні, ванні кімнати, комори, підвали й інші приміщення з сухим і вологим режимами 
експлуатації) під декоративне штукатурення, фарбування та облицювання. 

■ Для нанесення ручним та механізованим способами
■ Пластична і зручна у використанні
■ Затверділий розчин має властивості високої вологостійкості, морозостійкості та паропроникності

Spritz 25 кг   
Витрата:    ~4–5 кг/м² на шар товщиною 3–5 мм 
Вихід: ~5,0–6,2 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 3–5 мм) 
Упаковка:  мішок 25 кг

Baumit Spritz | Бауміт Шпрітц
Штукатурний набризк — суміш для механізованого улаштування штукатурного набризку на поверхнях стінових конструкцій з метою 
забезпечення високої міцності зчеплення цементних і цементно-вапняних стартових штукатурних покриттів до щільних мінеральних основ 
(бетон, мурування з цегли тощо), а також до основ з ДСП, фібролітових плит, незнімної опалубки типу Velox тощо. Придатна для нанесення 
ручним способом, а також для улаштування армованих штукатурних набризків під штукатурні покриття або облицювання плиткою.
Максимальна товщина покриття за один прохід — 5 мм.  

■ Утворює шорсткість поверхні та зміцнює основу
■ Вирівнює поглинаючу здатність основи
■ Покращує адгезію стартових штукатурних покриттів до основи
■ Для виконання робіт ручним або механізованим способом
■ Для зовнішніх та внутрішніх робіт

  Полегшена — з додаванням перліту
  Паропроникність
  Еластичність

  Швидкість і простота застосування
  Водовідштовхувальні властивості
  Висока паропроникність

NanoporTop CreativTop
ДЕКОРАТИВНО-

ОЗДОБЛЮВАЛЬНЕ 
ПОКРИТТЯ

PremiumPrimer UniPrimer ҐРУНТУВАЛЬНА 
СУМІШ

ProContact + StarTex ProContact + StarTex АРМУВАЛЬНИЙ 
ШАР

MPA 35L MPA 35
ШТУКАТУРНА 
СУМІШ ДЛЯ 

ЗОВНІШНІХ РОБІТ

Spritz Spritz ПОПЕРЕДНЯ 
ОБРОБКА ПОВЕРХНІ

1. Система «Полегшена» 2. Система «Класична»

ШТУКАТУРНІ СУМІШІ

Мінеральні штукатурні суміші
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ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

MultiWhite 25 кг   
Витрата:    ~4,0 кг/м² на шар товщиною 3 мм 
Вихід: ~6,2 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 3 мм) 
Упаковка:  мішок 25 кг

РЕНОВАЦІЯ

Baumit SanovaUni | Бауміт СановаУні
Полегшена багатофункціональна вапняно-цементна штукатурна суміш для санації та ремонту старих будівель, особливо у випадку їх 
пошкодження внаслідок впливу солей та надлишкової вологості. Призначена для зовнішніх і внутрішніх робіт, зокрема для ремонту цокольної 
частини будівлі. Можливе нанесення ручним та механізованим способами. Вироблена відповідно до ÖNORM EN 998-1.  

■ Для поверхонь, пошкоджених солями
■ Знижує капілярне всмоктування вологи поверхнями
■ Висока паропроникність
■ Спеціально для старих будівель

SanovaUni 25 кг   
Витрата:    ~13 кг/м² на шар товщиною 10 мм 
Вихід: ~6,4 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 3 мм) 
Упаковка:  мішок 25 кг

САНУЮЧІ РОЗЧИНИ

Baumit FungoFluid | Бауміт ФунгоФлуїд
Антимікробний водний сануючий розчин призначений для обробки поверхонь стін і штукатурок, пошкоджених мікроорганізмами, 
пліснявою та водоростями. Видаляє їх і запобігає подальшому їх розвитку. Знебарвлює пошкоджену поверхню (повертає її первозданний 
колір). Застосовується зовні та всередині будівель.

■ Містить альгіцидні (знищують водорості) та фунгіцидні (знищують плісняву) домішки
■ Містить активні речовини (амонійні сполуки)
■ Зручний у застосуванні, екологічно безпечний

FungoFluid 10 л   
Витрата:    ~0,05–0,1 л/м² на поглинаючих основах у разі двошарового нанесення 
Вихід: ~100–200 м² з каністри 10 л
Упаковка:                  пластикова каністра 10 л  

Baumit SanovaPrimer | Бауміт СановаПраймер
Ґрунтовка для зміцнення слабких, частково зруйнованих мінеральних штукатурних покриттів. Придатна для застосування на вапняних / 
цементно-вапняних штукатурках. Призначена для обробки стартових штукатурних покриттів під подальше нанесення мінеральних або 
органічних фінішних штукатурних покриттів та фарб TM Baumit.

■ Зміцнює покриття основи
■ Перекриває пори, не впливаючи на опір паропроникності покриття

SanovaPrimer 10 л   
Витрата:    ~0,2 л/м² (залежить від основи)
Вихід: ~50 м² з каністри 10 л
Упаковка: пластикова каністра 10 л  дуже низька еміс

ія

Baumit MultiPrimer | Бауміт МультіПраймер
Концентрована глибокопроникна ґрунтовка призначена для закріплення поверхневого шару мінеральних поглинаючих основ (газобетонні 
блоки, керамічні блоки та цегла, силікатна цегла, мінеральні стартові штукатурні та підлогові прошарки, гіпсокартонні плити тощо),  
а також для підготовки вищезазначених основ під подальше нанесення пастоподібних декоративно-оздоблювальних штукатурок та фарб  
TM Baumit, а також цементних, вапняних, гіпсових стартових штукатурних покриттів, підлогових стяжок та нівелір-прошарків, ремонтних  
і гідроізоляційних сумішей, полімерцементних плиткових клеїв тощо. Застосовується зовні та всередині будівель.

■ Високопаропроникна
■ Водополімерна
■ Закріплює поверхневий шар, підвищує адгезійні властивості оздоблювальних матеріалів, вирівнює поглинаючу здатність основи
■ Зручна у застосуванні, екологічно безпечна

MultiPrimer 10 л   
Витрата:    ~0,10–0,25 л/м² залежно від ступеня розведення водою
Вихід: ~67–400 м² з каністри 10 л 
Упаковка:                  пластикова каністра 10 л

дуже низька еміс
ія

Baumit MultiWhite | Бауміт МультіВайт
Мінеральна шпаклювальна суміш природного білого кольору для ремонту та відновлення поверхонь під час улаштування систем зовнішньої 
скріпленої теплоізоляції TM Baumit. Застосовується для створення контактного або вирівнюючого шару на бетонних поверхнях (стіни, стелі, 
перекриття). Придатна для створення армованих шпаклівних шарів на мінеральних і органічних основах, особливо для ремонту ділянок 
з дефектами у вигляді тріщин. Придатна для фінішного оздоблення під подальше фарбування. Для нанесення ручним та механізованим 
способами зовні та всередині будівель.

■ Природного білого кольору   
■ Армована мікроволокнами  
■ Для структурування шпателем і формування ліпнини   
■ Паропроникна   
■ Низьке водопоглинання

РЕСТАВРАЦІЯ

Реставрація
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«СТАРІ» ПОВЕРХНІ БЕТОН

ГІПСОКАРТОН

1  Шар глибокопроникної ґрунтовки Baumit MultiPrimer  
[~0,15 кг/м² для розведеного концентрату 1:5]

2  1-й шар шпаклівки інтер’єрної з вологорегулюючим 
ефектом Baumit IonitFino [~0,85 кг/м² на шар 
товщиною 1 мм] / пастоподібної Baumit IonitFinish 
[~1,55 кг/м² на шар товщиною 1 мм] — товщина шару 
1−3 мм

3  2-й шар шпаклівки інтер’єрної з вологорегулюючим 
ефектом Baumit IonitFino [~0,85 кг/м² на шар 
товщиною 1 мм] / пастоподібної Baumit IonitFinish 
[~1,55 кг/м² на шар товщиною 1 мм] — товщина шару 
1−3 мм

4  1-й шар високоякісної інтер'єрної мінеральної фарби 
Baumit IonitColor [~0,13 л/м²]

5  2-й шар високоякісної інтер'єрної мінеральної фарби 
Baumit IonitColor [~0,13 л/м²]

ПРИМІТКА. Основа потребує попередньої підготовки,  
див. Технічний паспорт продукту

1  Шар глибокопроникної ґрунтовки Baumit MultiPrimer  
[~0,15 кг/м² для розведеного концентрату 1:5]

2  Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite 
[~4,0 кг/м² на шар товщиною 3 мм]

3  1-й шар шпаклівки інтер’єрної з вологорегулюючим 
ефектом Baumit IonitFino [~0,85 кг/м² на шар 
товщиною 1 мм] / пастоподібної Baumit IonitFinish  
[~1,55 кг/м² на шар товщиною 1 мм] — товщина шару 
1−3 мм

4  2-й шар шпаклівки інтер’єрної з вологорегулюючим 
ефектом Baumit IonitFino [~0,85 кг/м² на шар 
товщиною 1 мм] / пастоподібної Baumit IonitFinish  
[~1,55 кг/м² на шар товщиною 1 мм] — товщина шару 
1−3 мм

5  1-й шар високоякісної інтер'єрної мінеральної фарби 
Baumit IonitColor [~0,13 л/м²]

6  2-й шар високоякісної інтер'єрної мінеральної фарби 
Baumit IonitColor [~0,13 л/м²]

ПРИМІТКА. Основа потребує попередньої підготовки,  
див. Технічний паспорт продукту

1  Шар глибокопроникної ґрунтовки Baumit MultiPrimer  
[~0,15 кг/м² для розведеного концентрату 1:5]

2  1-й шар шпаклівки інтер’єрної з вологорегулюючим 
ефектом Baumit IonitFino [~0,85 кг/м² на шар 
товщиною 1 мм] / пастоподібної Baumit IonitFinish  
[~1,55 кг/м² на шар товщиною 1 мм] — товщина шару 
1−3 мм

3  2-й шар шпаклівки інтер’єрної з вологорегулюючим 
ефектом Baumit IonitFino [~0,85 кг/м² на шар 
товщиною 1 мм] / пастоподібної Baumit IonitFinish  
[~1,55 кг/м² на шар товщиною 1 мм] — товщина  
шару 1−3 мм

4  1-й шар високоякісної інтер'єрної мінеральної фарби 
Baumit IonitColor [~0,13 л/м²]

5  2-й шар високоякісної інтер'єрної мінеральної фарби 
Baumit IonitColor [~0,13 л/м²]

ПРИМІТКА. Основа потребує попередньої підготовки,  
див. Технічний паспорт продукту
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IonitFino 15 кг   
Витрата:  ~0,85 кг/м² при товщині шару 1 мм 
 ~1,275 кг/м² при товщині шару 1,5 мм
Вихід:  ~12 м²/мішок при товщині шару 1,5 мм
Упаковка: мішок 15 кг

Baumit IonitFinish | Бауміт ІонітФініш 
Для швидкого нанесення — готова до використання пастоподібна шпаклівка для внутрішніх робіт, яка активно регулює рівень вологості 
повітря. Підходить для заповнення швів та нанесення на поверхні (рівень якості від Q1 до Q4). Для нанесення механізованим 
(методом безповітряного розпилення) та ручним способами. Рекомендується для ремонтних робіт та робіт у нових будівлях. Найкраще 
використовувати разом із Baumit IonitColor.
■  Покращення мікроклімату в приміщенні
■  Найкраще застосування у поєднанні з Baumit IonitColor
■  Ідеальна якість покриття поверхні

   
IonitFinish 20 кг   
Витрата: ~1,55 кг/м² при товщині шару 1 мм     
 ~2,30 кг/м² при товщині шару 1,5 мм
Вихід: ~8 м²/відро при товщині шару 1,5 мм
Упаковка: відро 20 кг    

IONIT FINISH

Baumit IonitFino | Бауміт ІонітФіно
Суха шпаклівка для внутрішніх робіт, яка активно регулює рівень вологості повітря. Підходить для заповнення швів та нанесення на 
поверхні (рівень якості від Q1 до Q4). Для нанесення ручним способом. Рекомендується для таких основ: гіпсокартон, штукатурка, бетон. 
Рекомендується для ремонтних робіт та робіт у нових будівлях. Найкраще використовувати разом з Baumit IonitColor.

■  Покращення мікроклімату в приміщенні
■  Найкраще застосування у поєднанні з Baumit IonitColor
■  Ідеальна якість покриття поверхні

Baumit IonitColor | Бауміт ІонітКолор  
Високоякісна мінеральна інтер’єрна фарба для стін і стель. Доступна у 66 відтінках Ionit. Для нанесення за допомогою валика, кисті або 
методом безповітряного розпилення. Висока паропроникність, дуже хороша укривистість, без консервуючих добавок.  
Фарба Baumit Ionit активно покращує якість повітря у приміщенні шляхом утворення більшої кількості здорових іонів. 
■  Більше здорових іонів у повітрі
■  Кращий відпочинок та відновлення сил
■  Менше пилу

IONIT COLOR

IonitColor 14 л / 19,6 кг   
Витрата: ~0,25 л/м2; 0,35 кг/м² 
Вихід: ~56 м²/відро
Упаковка: відро 14 л

ШПАКЛІВКИ IONIT

   
IonitColor 5 л / 7 кг   
Витрата: ~0,25 л/м2; 0,35 кг/м² 
Вихід: ~20 м²/відро
Упаковка: відро 5 л

BAUMIT IONIT COLOR — 66 РОЗСЛАБЛЮЮЧИХ 
ВІДТІНКІВ КОЛЬОРІВ

0189 Elisa

0187 Grace 0407 Marie

0416 Olivia 0566 Selina 0596 Victoria0286 Alice0186 Kim

0869 Carlos

0786 Flynn

0937 Lio

0976 Milan 1036 Odin

1069 Tom

0708 Adam 0788 Keno

0358 Emma

0287 Ina

0356 Lea

0567 Nadine0417 Ria

0409 Sophie 0569 Vivien0289 Amy

0777 Darius 0787 Hugo

0706 Killian

1037 Marco0977 Navid

0939 Oskar

1067 Toni0867 Andre

0188 Fiona 0288 Ivy

0359 Lucy

0408 Naomi

0406 Romy

0568 Tessa 0598 Xenia0058 Denise

0778 Elliah

0866 Jasper

0779 Klaas

0938 Norman 1068 Nico1038 Rafael0978 Vincent

0709 Aron

0056 Flora

0059 Diana

0057 Jana 0357 Mia

0418 Nina

0419 Sarah 0599 Tina

0597 Yuna

0776 Ennio

0707 Benno

0868 Levin

0979 Noah 1039 Sam

1066 Vito

0789 Juri

0936 Maxim

0018 Bianca0010 Whitney*

* 0010 Whitney доступний лише за попереднім замовленням. Будь ласка, зв’яжіться з представником локального представництва компанії Baumit.

Ionit

на

60 % 
 

менше 

аерозолів



57 58Baumit. Ідеї з майбутнім.

ЗД
ОР

ОВ
А 

ОС
ЕЛ

Я

ШТУКАТУРКИ KLIMA

Baumit KlimaWhite | Бауміт КлімаВайт
Інтер’єрна сануюча вапняна штукатурна суміш для штукатурення механізованим або ручним способом стінових конструкцій та стель 
з мінеральних матеріалів (бетон, цегла, керамічні та газобетонні блоки) без попереднього ґрунтування або нанесення штукатурного 
набризку всередині будівель. Для штукатурення будь-яких внутрішніх приміщень житлових і цивільних будівель від підвалу до даху, зокрема 
віталень, спалень, приміщень з підвищенним рівнем вологості, таких як кухні, ванні кімнати, підвали. Застосовується для улаштування 
штукатурних покриттів без подальших фінішних шарів оздоблення під так зване «просте оздоблення» або в якості штукатурної основи 
під вапняні шпаклівки Baumit KlimaFino / KlimaFinish і подальше «високоякісне оздоблення». Придатна під оздоблення: вапняними та 
силікатними фарбами — на затерті штукатурні покриття, плиткою — на незатерті штукатурні покриття. 

■  Регулює рівень вологості у приміщенні — забезпечує здоровий мікроклімат
■  Має антибактеріальні — запобігає розвитку шкідливих мікроорганізмів, таких як цвілеві гриби
■  Рекомендована для житлових і громадських будівель, дитячих садків, шкіл, лікарень
■  Відповідає вимогам з екологічності матеріалу E.L.F.

KlimaWhite 25 кг     
Витрата:  ~12 кг/м² на шар товщиною 10 мм 
Вихід:  ~2,1 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм)
Упаковка: мішок 25 кг

ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ KLIMA

 Baumit KlimaColor | Бауміт КлімаКолор
Високоякісна натуральна мінеральна фарба на основі силікату з хорошими характеристиками нанесення та відмінною укривистістю. Для 
нанесення методом безповітряного розпилення. Доступна для кольорування у відтінки Baumit Life, номери яких закінчуються цифрами 7-9.

■ Високопаропроникна
■ Мінеральна
■ Спеціально для об’єктів з високими вимогами до екологічності
■ Відповідає вимогам з екологічності матеріалу E.L.F.

KlimaColor 14 л   
Витрата:    ~0,25 л/м² або ~0,375 кг/м² у разі двошарового нанесення (ґрунтування + один шар фарбування) 
Вихід: ~56 м² з відра 14 л 
Упаковка:  пластикове відро 14 л

ШПАКЛІВКИ KLIMA

ШПАКЛІВКИ KLIMA

KlimaFino 20 кг   
Витрата:    ~1,2 кг/м2 на шар товщиною 1 мм 
Вихід: ~5,5 м² з мішка 20 кг (при товщині шару 3 мм) 
Упаковка:  мішок 20 кг  

Baumit KlimaFino | Бауміт КлімаФіно
Суха шпаклівна суміш на основі вапна для утворення гладкої поверхні на мінеральних поглинаючих основах (бетонних, вапняно-цементних 
штукатурках тощо). Призначена для нанесення ручним та механізованим способами. Застосовується лише всередині будівель.

■ Відкрита дифузія
■ Легка в обробці
■ Гладка поверхня
■ Хороше поглинання водяних парів (регулювання рівня вологості) для комфортного мікроклімату в приміщенні

KlimaFinish 20 кг   
Витрата:    ~1,2 кг/м² на шар товщиною 1 мм 
Вихід: ~5,5 м² з відра 20 кг (при товщині шару 3 мм) 
Упаковка:  пластикове відро 20 кг  

 Baumit KlimaFinish | Бауміт КлімаФініш
Пастоподібна готова до застосування інтер’єрна вапняна шпаклівка для фінішного шпаклювання стін і стель житлових і цивільних будівель  
під подальше високоякісне пофарбування або обклеювання шпалерами. Рекомендована товщина шару: до 3 мм за одне нанесення.
Застосовується для обробки ручним або механізованим способом усіх видів мінеральних основ (цементно-піщаних, цементно-вапняних, 
бетонних, газобетонних, гіпсових). Ефективна для обробки основ з гіпсокартонних листів (ГКЛ) і гіпсоволокнистих листів (ГВЛ).

■ Покращує мікроклімат у приміщенні, високопаропроникна
■ Під високоякісне оздоблення та улаштування ідеально рівних поверхонь
■ Мінеральна і повністю на основі природних компонентів
■ Для застосування всередині приміщень
■ Висихає без напружень

ЗДОРОВА ОСЕЛЯ

Klima
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ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Baumit Grund | Бауміт Ґрунд
Ґрунтувальна суміш Baumit Grund призначена для підготовки мінеральних поглинаючих основ під подальше нанесення цементних, 
вапняних, гіпсових стартових штукатурних та фінішних шпаклівок, підлогових стяжок та нівелір-прошарків, ремонтних  
і гідроізоляційних сумішей, полімерцементних плиткових клеїв та підготовки основ під фарбування. 

■  Закріплює поверхневий шар
■  Підвищує адгезію
■  Вирівнює поглинаючу здатність основи
■  Зручна у застосуванні 
■  Паропроникна
■  EC1 Plus — Якість

Grund 10 кг   
Витрата:    ~0,10  кг/м² у разі одношарового нанесення 
Вихід: ~100 м² з каністри 10 кг 
Упаковка:  пластикова каністра 10 кг

Grund 5 кг   
Витрата:    ~0,10  кг/м² у разі одношарового нанесення 
Вихід: ~50 м² з каністри 5 кг 
Упаковка:  пластикова каністра 5 кг

Baumit FinishSuperior | Бауміт ФінішСуперіор
Готова до використання пастоподібна шпаклівка з відмінними шліфувальними властивостями для утворення надзвичайно гладких 
поверхонь. Призначена для нанесення ручним та механізованим способами всередині будівель. Рекомендована товщина шару 0−3 мм. 

■  Високі адгезія та еластичність
■  Високі ступені білизни та гладкості
■  Для нанесення ручним та механізованим способами 

 
FinishSuperior 20 кг    
Витрата:   ~1,8 кг/м² на шар товщиною 1 мм  

Вихід:  11 м² з відра 20 кг при товщині шару 1 мм 
Упаковка: пластикове відро 20 кг

ПАСТОПОДІБНІ ШПАКЛЮВАЛЬНІ СУМІШІ ІНТЕРЄРНІ ФАРБИ

Baumit Divina Classic | Бауміт Дівіна Класік
Універсальна інтер є́рна фарба з високою укривною здатністю для застосування на нових та відремонтованих поверхнях. Для нанесення 
за допомогою валика, кисті або методом безповітряного розпилення. Паропроникна, не містить розчинників, висихає без виділення 
неприємних запахів, протестована на нетоксичність E.L.F. Ступінь глянцю: матова. Клас вологого стирання: 3. Доступна у кольорах палітри 
Baumit Life, які закінчуються цифрами 7, 8 або 9.

■  Економічність
■  Універсальність
■  Екологічно безпечна

Baumit Divina Latex | Бауміт Дівіна Латекс
Високоякісна зносостійка напівглянцева латексна фарба з високою стійкістю до стирання та високою укривною здатністю. Для нанесення 
за допомогою валика, кисті або методом безповітряного розпилення. Висихає без виділення неприємних запахів, протестована на 
нетоксичність E.L.F. Ступінь глянцю: напівглянцева. Клас вологого стирання: 1. Доступна у кольорах палітри Baumit Life, позначених 
цифрами білого, синього та червоного кольорів.

■  Зносостійкість
■  Висока укривна здатність
■  Напівглянцева

   
Divina Classic 14 л
Витрата:  ~0,30 л/м²
Вихід:  ~47 м² з відра 14 л
Упаковка:  пластикове відро 14 л

   
Divina Latex 14 л
Витрата:  ~0,30 л/м²
Вихід:  ~47 м² з відра 14 л
Упаковка: пластикове відро 14 л

Finish Divina
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ШТУКАТУРНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ЦЕГЛЯНА СТІНА БЕТОН

РІЗНОРІДНІ ПОВЕРХНІ (БЕТОН + ГАЗОБЕТОН)ГАЗОБЕТОН

1  Цементно-вапняна штукатурна суміш Baumit MPI 25 
для внутрішніх робіт [~14 кг/м² на шар товщиною 10 мм]

2  Один шар глибокопроникної ґрунтовки Baumit Grund  
[~0,15 кг/м²] / Baumit MultiPrimer [~0,15 кг/м² для 
розведеного концентрату 1:5]

3  Фінішна шпаклівка Baumit FinishSuperior  
[~1,8 кг/м² на шар товщиною 2–3 мм]

4  Один шар глибокопроникної ґрунтовки Baumit Grund  
[~0,15 кг/м²] / Baumit MultiPrimer [~0,15 кг/м² для 
розведеного концентрату 1:5]

5  Два шари інтер’єрної дисперсійної фарби  
Baumit Divina Classic [~0,3 л/м²]

ПРИМІТКА. Основа потребує попередньої підготовки,  
див. Технічний паспорт продукту.

1  Адгезійна кварцова ґрунтовка Baumit SuperPrimer 
[~0,3 кг/м²] для непоглинаючих і щільних основ / 
Штукатурний набризк Baumit Spritz [~5 кг/м²]  
для основ з бетону 

2  Цементно-вапняна штукатурна суміш Baumit MPI 25 
для внутрішніх робіт [~14 кг/м² на шар товщиною 10 мм]

3  Один шар глибокопроникної ґрунтовки Baumit Grund  
[~0,15 кг/м²] / Baumit MultiPrimer [~0,15 кг/м²  
для розведеного концентрату 1:5]

4  Фінішна шпаклівка Baumit FinishSuperior  
[~1,8 кг/м² на шар товщиною 2–3 мм]

5  Один шар глибокопроникної ґрунтовки Baumit Grund  
[~0,15 кг/м²] / Baumit MultiPrimer [~0,15 кг/м² для 
розведеного концентрату 1:5]

6  Два шари інтер’єрної дисперсійної фарби  
Baumit Divina Classic [~0,3 л/м²]

ПРИМІТКА. Основа потребує попередньої підготовки,  
див. Технічний паспорт продукту.

1  Адгезійна кварцова ґрунтовка Baumit SuperPrimer 
[~0,3 кг/м²] для непоглинаючих і щільних основ / 
Штукатурний набризк Baumit Spritz [~5 кг/м² на шар 
товщиною 2−3 мм] для основ з бетону 

2  Занурена в штукатурний шар по 250 мм на кожну зі 
сторін різнорідних основ штукатурна склосітка Baumit 
Maschinenputz Armierung (R128) [~1,1 м²/м²]

3  Полегшена цементно-вапняна штукатурна суміш  
на основі білого цементу Baumit MVR Uni / на основі 
сірого цементу Baumit MPA 35L [~12,5 кг/м² на шар 
товщиною 10 мм]

4  Один шар глибокопроникної ґрунтовки Baumit Grund  
[~0,15 кг/м²] / Baumit MultiPrimer [~0,15 кг/м²  
для розведеного концентрату 1:5]

5  Два шари інтер’єрної дисперсійної фарби  
Baumit Divina Classic [~0,3 л/м²]

ПРИМІТКА. Основа потребує попередньої підготовки,  
див. Технічний паспорт продукту.

1  Полегшена цементно-вапняна штукатурна суміш  
на основі білого цементу Baumit MVR Uni / на основі 
сірого цементу Baumit MPA 35L [~12,5 кг/м² на шар 
товщиною 10 мм]

2  Один шар глибокопроникної ґрунтовки Baumit Grund  
[~0,15 кг/м²] / Baumit MultiPrimer [~0,15 кг/м² для 
розведеного концентрату 1:5]

3  Інтер'єрна фінішна вапняна шпаклівка пастоподібна  
Baumit KlimaFinish [~1,5 кг/м² на шар товщиною  
1 мм] / суха Baumit KlimaFino [~1,2 кг/м² на шар 
товщиною 1 мм] — товщина шару 1−3 мм

4  Один шар глибокопроникної ґрунтовки Baumit Grund  
[~0,15 кг/м²] / Baumit MultiPrimer [~0,15 кг/м²  
для розведеного концентрату 1:5]

5  Два шари високоякісної інтер'єрної мінеральної фарби  
Baumit KlimaColor [~0,25 л/м²]

ПРИМІТКА. Основа потребує попередньої підготовки,  
див. Технічний паспорт продукту.
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MVR Uni 25 кг   
Витрата:    ~12,5 кг/м² на шар товщиною 10 мм 
Вихід: ~1,9 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм)
 ~77 м² з тонни (при товщині шару 10 мм)
Упаковка:  мішок 25 кг

Baumit MVR Uni | Бауміт МВР Уні
Універсальна модифікована полегшена цементно-вапняна штукатурна суміш на основі білого цементу, з перлітовим заповнювачем. 
Призначена для механізованого штукатурення стінових конструкцій з газобетонних блоків без попереднього ґрунтування або нанесення 
штукатурного набризку як зовні, так і всередині будівель. Придатна для нанесення ручним способом, а також для штукатурення щільних 
мінеральних основ (бетон, ефективні пустотні керамічні блоки типу Porotherm тощо).  

■ Високоадгезійна
■ Для нанесення ручним та механізованим способами
■ Пластична і зручна у використанні
■ Затверділий розчин має властивості високої вологостійкості, морозостійкості та паропроникності
■ Для зовнішніх і внутрішніх робіт

ШТУКАТУРНІ СУМІШІ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РОБІТ

ШТУКАТУРНІ СУМІШІ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

MPI 25 25 кг   
Витрата:    ~14 кг/м² на шар товщиною 10 мм 
Вихід: ~1,8 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм)
 ~71 м² з тонни (при товщині шару 10 мм)
Упаковка:  мішок 25 кг

Гіпсова штукатурка 30 кг   
Витрата:    ~10 кг/м² на шар товщиною 10 мм 
Вихід: ~3 м² з мішка 30 кг (при товщині шару 10 мм)
 ~100 м² з тонни (при товщині шару 10 мм)
Упаковка:  мішок 30 кг

Baumit MPI 25 | Бауміт МПІ 25
Модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш призначена для механізованого штукатурення всіх видів щільних мінеральних основ 
всередині будівель. Придатна для нанесення ручним способом. 

■ Високоадгезійна
■ Для нанесення ручним та механізованим способами
■ Пластична і зручна у використанні
■ Високий ступінь лужності запобігає появі цвілі
■ Затверділий розчин має властивості високої вологостійкості та паропроникності 

Baumit Гіпсова штукатурка | Бауміт GlattPutz
Штукатурна гіпсова суміш для механізованого нанесення всередині приміщень. 

■ Білого кольору
■ Не потребує фінішного шпаклювання
■ Для всіх типів мінеральних основ
■ Для механізованого та ручного нанесення

Manu 1 25 кг   
Витрата:    ~14 кг/м² на шар товщиною 10 мм 
Вихід: ~1,4 м² з мішка 25 кг (при товщині шару 10 мм)
 ~62 м² з тонни (при товщині шару 10 мм) 
Упаковка:  мішок 25 кг

Baumit Manu 1 | Бауміт Ману 1
Модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш призначена для штукатурення всіх видів щільних мінеральних основ ручним способом. 
Застосовується всередині та зовні будівель.
 
■ Високоадгезійна
■ Пластична та зручна у використанні
■ Затверділий розчин має властивості високої вологостійкості, морозостійкості та паропроникності

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Baumit Grund | Бауміт Ґрунд
Ґрунтувальна суміш Baumit Grund призначена для підготовки мінеральних поглинаючих основ під подальше нанесення цементних, 
вапняних, гіпсових стартових штукатурних та фінішних шпаклівок, підлогових стяжок та нівелір-прошарків, ремонтних  
і гідроізоляційних сумішей, полімерцементних плиткових клеїв та підготовки основ під фарбування. 

■  Закріплює поверхневий шар
■  Підвищує адгезію
■  Вирівнює поглинаючу здатність основи
■  Зручна у застосуванні 
■  Паропроникна
■  EC1 Plus — Якість

Grund 10 кг   
Витрата:    ~0,10  кг/м² у разі одношарового нанесення 
Вихід: ~100 м² з каністри 10 кг 
Упаковка:  пластикова каністра 10 кг

Grund 5 кг   
Витрата:    ~0,10  кг/м² у разі одношарового нанесення 
Вихід: ~50 м² з каністри 5 кг 
Упаковка:  пластикова каністра 5 кг

Штукатурні суміші
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SpeedFix 30 кг   
Витрата:    ~1,5 кг/погонний метр на шар товщиною 15 мм (залежить від виду основи) 
Вихід: ~21 л розчинової суміші з мішка 30 кг 
Упаковка:  мішок 30 кг

Baumit SpeedFix | Бауміт СпідФікс
Полімерцементна швидкотвердіюча суміш для фіксації штукатурних маячків, кутових та інших допоміжних профілів під час виконання 
штукатурних робіт з використанням матеріалів TM Baumit. Застосовується зовні та всередині будівель.

СУПУТНІ МАТЕРІАЛИСУПУТНІ МАТЕРІАЛИ

Штукатурний маячок  

Маячок   
Довжина:  2,5 погонних метри 
Упаковка:  одна одиниця = 2,5 погонних метри, 1 упаковка = 25 шт. = 62,5 погонних метрів    

Маячок   
Довжина:  3,0 погонних метри 
Упаковка:  одна одиниця = 3,0 погонних метри, 1 упаковка = 25 шт. = 75 погонних метрів    

Цокольний штукатурний профіль
Цокольний штукатурний профіль з крапельником призначений для всіх видів  фасадних штукатурок. Товщина штукатурного шару — 14 мм.

Профіль   
Довжина:  2,5 погонних метри 
Упаковка:  одна одиниця = 2,5 погонних метри, 1 упаковка = 25 шт. = 62,5 погонних метрів    

Штукатурний профіль
Профіль кутовий для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Профіль   
Довжина:  2,5 погонних метри 
Упаковка:  одна одиниця = 2,5 погонних метри, 1 упаковка = 25 шт. = 62,5 погонних метрів    

Профіль для дверних та віконних укосів
Самоклеючий профіль для герметизації примикань до дверних та віконних укосів.

Профіль   
Довжина:  2,3 погонних метри 
Упаковка:  одна одиниця = 2,3 погонних метри, 1 упаковка = 60 шт. = 138 погонних метрів    

Склосітка   
Розмір чарунки: 8,0×8,0 мм
Витрата:    ~1,1 м²/м² поверхні 
Вихід: ~45 м² з рулону 
Упаковка:  рулон (довжина 50 м, ширина 1,0 м)

Склосітка для штукатурних систем
Штукатурна склосітка для армування стартових штукатурних покриттів TM Baumit з метою підвищення їх тріщиностійкості в місцях 
виникнення внутрішніх напружень в конструкціях (кути, стикування, примикання, зокрема укоси віконних і дверних прорізів), а також 
забезпечення стійкості фасадних штукатурних покриттів до температурних деформацій.
 
■ Лугостійка
■ Міцна та еластична
■ Зручна у застосуванні
■ Екологічно безпечна



Для безпеки
Масивність  
     має значення

 та комфорту

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ с. 73

СИСТЕМИ ОБЛИЦЮВАННЯ с. 69

БУДІВНИЦТВО, РЕМОНТНІ ТА САДОВІ РОБОТИ с. 83

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГ с. 79
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СИСТЕМИ ОБЛИЦЮВАННЯ

ОБЛИЦЮВАННЯ ҐАНКІВ ОБЛИЦЮВАННЯ ТЕРАС

ОБЛИЦЮВАННЯ БАЛКОНІВ

1  Основа — залізобетонна плита
2  Фундаментна гідроізоляція
3  Ухилоутворююча стяжка Baumit Solido E350  

[~20 кг/м² × 10 мм] — товщина шару від 30 мм
4  Дилатаційний шов — стрічка з поліетилену товщиною  

5 мм. Кріпиться по периметру, на висоту товщини 
шару стяжки

5  Шар глибокопроникної ґрунтовки Baumit Grund  
[~0,15 кг/м²] / Baumit MultiPrimer [~0,15 кг/м²  
для розведеного концентрату 1:3]

6  Два шари гідроізоляції Baumacol Protect 2K [~3–4 кг/м²  
× 2 шари] — загальна товщина двох шарів 3–5 мм. 
Другий шар наносити перпендикулярно до першого 

7  Гідроізоляційна стрічка Baumit Baumacol Strap  
[~1,05 м/м], приклеєна на суміш Baumacol Protect 2K

8  Клейовий розчин Baumit Baumacol FlexTop / FlexUni 
[~1,5 кг/м² × 1 мм] — товщина шару до 10 мм

9  Силіконовий герметик Baumit Baumacol Silikon  
[~10 п. м. з туби 310 мл] для швів шириною 5 мм

10 Затирка Baumacol PremiumFuge [~0,5–0,9 кг/м²]  
для швів шириною 1–8 мм / XL Fuge [~0,2–0,8 кг/м²] 
для швів шириною 3–15 мм

1  Основа — залізобетонна плита
2  Шар ґрунтовки Baumit MultiPrimer [~0,15 кг/м² для 

розведеного концентрату 1:3] / Baumit SuperPrimer  
[~0,4 кг/м²] 

3  Клейовий шар Baumit StarContact [~4–5 кг/м²] — 
товщина шару 3–5 мм

4  Екструдовані теплоізоляційні плити Austrotherm XPS TOP  
[~1,05 м²/м²] — товщина згідно з теплотехнічним 
розрахунком

5  Контактний шар Baumit StarContact [~4 кг/м²], 
нанесений зубчастим шпателем 10 × 10

6  Дилатаційний шов по периметру, на висоту товщини 
шару стяжки

7  Ухилоутворююча стяжка Baumit Solido E350  
[~20 кг/м² × 10 мм] — товщина шару від 30 мм

8  Шар ґрунтовки Baumit MultiPrimer [~0,15 кг/м² для 
розведеного концентрату 1:3]

9  Два шари гідроізоляції Baumacol Protect 2K [~3–4 кг/м² 
× 2 шари]

10 Кутова гідроізоляційна стрічка Baumacol Strap [~1,05 м/м]
11 Терасний профіль з крапельником [~1,05 м/м]
12 Клейовий розчин Baumit Baumacol FlexTop / FlexUni 

[~1,5 кг/м² × 1 мм]
13 Силіконовий герметик Baumit Baumacol Silikon  

[~10 п. м. з туби 310 мл] для швів шириною 5 мм
14 Затирка Baumacol PremiumFuge [~0,5–0,9 кг/м²]  

для швів шириною 1–8 мм / XL Fuge [~0,2–0,8 кг/м²]  
для швів шириною 3–15 мм1  Основа — балконна залізобетонна плита  

2  Шар глибокопроникної ґрунтовки Baumit MultiPrimer 
[~0,15 кг/м² для розведеного концентрату 1:3]

3  Ухилоутворююча стяжка Baumit Solido E350  
[~20 кг/м² × 10 мм] — товщина шару від 30 мм

4  Дилатаційний шов — стрічка з поліетилену товщиною  
5 мм. Кріпиться по периметру, на висоту товщини  
шару стяжки

5  Два шари гідроізоляції Baumacol Protect 2K [~3–4 кг/м² 
× 2 шари] — загальна товщина двох шарів 3–5 мм.  
Другий шар наносити перпендикулярно до першого 

6  Балконний профіль з крапельником [~1,05 м/м], 
приклеєний на суміш Baumacol Protect 2K. Балконний 
профіль приклеювати між двома шарами гідроізоляції

7  Гідроізоляційна стрічка Baumacol Strap [~1,05 м/м], 
наклеєна на балконний профіль

8  Кутова гідроізоляційна стрічка Baumacol Strap  
[~1,05 м/м], приклеєна на суміш Baumacol Protect 2K

9  Клейовий розчин Baumit Baumacol FlexTop / FlexUni  
[~1,5 кг/м² × 1 мм] — товщина шару до 10 мм

10 Силіконовий герметик Baumit Baumacol Silikon  
[~10 п. м. з туби 310 мл] для швів шириною 5 мм

11 Затирка Baumacol PremiumFuge [~0,5–0,9 кг/м²]  
для швів шириною 1–8 мм / XL Fuge [~0,2–0,8 кг/м²]  
для швів шириною 3–15 мм
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СИСТЕМИ ОБЛИЦЮВАННЯ

ОБЛИЦЮВАННЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ З ЕЛЕКТРИЧНИМ МАТОМ ОБЛИЦЮВАННЯ «ПЛИТКА ПО ПЛИТЦІ»

ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ ВЕЛИКОГО ФОРМАТУ

1  Основа — залізобетонна плита
2  Шар глибокопроникної ґрунтовки Baumit Grund  

[~0,15 кг/м²] / Baumit MultiPrimer [~0,15 кг/м² для 
розведеного концентрату 1:3] під товстошарову систему 
теплої підлоги

3  Система теплої підлоги з електричним матом
4  Дилатаційний шов — стрічка з поліетилену товщиною 5 мм.  

Кріпиться по периметру, на висоту товщини шару стяжки
5  Нівелір-прошарок Baumit Nivello Quattro / Duo / Uno 

[~1,5 кг/м² / ~1,6 кг/м² / ~1,8 кг/м² відповідно × 1 мм] 
— до 20 мм за одне нанесення

6  Шар глибокопроникної ґрунтовки Baumit Grund  
[~0,15 кг/м²] / Baumit MultiPrimer [~0,15 кг/м² для 
розведеного концентрату 1:3]

7  Клейовий розчин Baumit Baumacol FlexTop / FlexMarmor 
[~1,5 кг/м² × 1 мм] — товщина шару до 10 мм

8  Плиткове облицювання — товщина покриття 10–12 мм
9  Затирка Baumacol PremiumFuge [~0,5–0,9 кг/м²]  

для швів шириною 1–8 мм / XL Fuge [~0,2–0,8 кг/м²]  
для швів шириною 3–15 мм

10 Силіконовий герметик Baumit Baumacol Silikon  
[~10 п. м. з туби 310 мл] для швів шириною 5 мм

1  Основа — існуюче плиткове покриття
2  Шар глибокопроникної ґрунтовки Baumit SuperPrimer 

[~0,3 кг/м²]
3  Клейовий розчин Baumit Baumacol FlexTop / FlexUni 

[~1,5 кг/м² × 1 мм] — товщина шару до 10 мм або  
Baumit Baumacol FlexTreme [~1,2 кг/м² × 1 мм]

4  Плиткове облицювання
5  Затирка Baumacol PremiumFuge [~0,5–0,9 кг/м²]  

для швів шириною 1–8 мм / XL Fuge [~0,2–0,8 кг/м²]  
для швів шириною 3–15 мм

6  Силіконовий герметик Baumit Baumacol Silikon  
[~10 п. м. з туби 310 мл] для швів шириною 5 мм

1  Основа – залізобетонна плита
2  Шар глибокопроникної ґрунтовки Baumit Grund  

[~0,15 кг/м²] / Baumit MultiPrimer [~0,15 кг/м² для 
розведеного концентрату 1:3] під товстошарову систему 
теплої підлоги

3  Тепла підлога з водяним підігрівом
4  Дилатаційний шов — стрічка з поліетилену товщиною 5 мм. 

Кріпиться по периметру, на висоту товщини шару стяжки
5  Стяжка Baumit Solido E350 [~20 кг/м² × 10 мм] — 

товщина шару від 50 мм
6  Нівелір-прошарок Baumit Nivello Quattro / Duo / Uno 

[~1,5 кг/м² / ~1,6 кг/м² / ~1,8 кг/м² відповідно × 1 мм] 
— до 20 мм за одне нанесення

7  Клейовий розчин Baumit Baumacol FlexTreme [~1,2 кг/м² 
× 1 мм] — товщина шару до 10 мм

8  Плиткове облицювання — плитка великого формату
9  Затирка Baumacol PremiumFuge [~0,5–0,9 кг/м²]  

для швів шириною 1–8 мм / XL Fuge [~0,2–0,8 кг/м²]  
для швів шириною 3–15 мм

10 Силіконовий герметик Baumit Baumacol Silikon  
[~10 п. м. з туби 310 мл] для швів шириною 5 мм
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ОБЛИЦЮВАННЯ ВАННИХ КІМНАТ

1  Основа — залізобетонна плита
2  Шар адгезійної кварцової ґрунтовки Baumit SuperPrimer  

[~0,4 кг/м²]
3  Дилатаційний шов — стрічка з поліетилену товщиною  

5 мм. Кріпиться по периметру, на висоту товщини  
шару стяжки

4  Ухилоутворююча стяжка Baumit Solido E350  
[~20 кг/м² × 10 мм] — товщина шару від 30 мм

5  Шар глибокопроникної ґрунтовки Baumit Grund  
[~0,15 кг/м²] / Baumit MultiPrimer [~0,15 кг/м²  
для розведеного концентрату 1:3]

6  Два шари гідроізоляції Baumacol Protect A1 [~3–4 кг/м²  
× 2 шари] — загальна товщина двох шарів 2–5 мм.  
Другий шар наносити перпендикулярно до першого 

7  Кутова гідроізоляційна стрічка Baumacol Strap [~1,05 м/м], 
приклеєна на суміш Baumacol Protect A1 / Protect 2K

8  Клейовий розчин Baumit Baumacol FlexTop / FlexUni 
[~1,5 кг/м² × 1 мм] — товщина шару до 10 мм

9  Силіконовий герметик Baumit Baumacol Silikon  
[~10 п. м. з туби 310 мл] для швів шириною 5 мм

10 Затирка Baumacol PremiumFuge [~0,5–0,9 кг/м²]  
для швів шириною 1–8 мм / XL Fuge [~0,2–0,8 кг/м²]  
для швів шириною 3–15 мм
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Baumit Baumacol PremiumFuge | Бауміт Баумакол ПреміумФуге
Високоеластична затирка для заповнення міжплиткових швів шириною 1–8 мм усіх видів облицювання, зокрема 
для плиток з граніту, керамограніту, мозаїки, керамічної плитки, природного і штучного каменю, несхильного 
до зміни кольору тощо. Клас CG 2 WA згідно з EN 13888. Застосовується в душових приміщеннях, на балконах, 
терасах, підлогах з електричним і водяним підігрівом, експлуатованих покрівлях, фасадах та інших конструкціях 
житлових і адміністративних будівель. Застосовується зовні та всередині будівель.

■ 24 трендові кольори
■ Висока еластичність
■ Для застосування зовні та всередині будівель
■ Висока водонепроникність та морозостійкість

Baumit Baumacol XL Fuge | Бауміт Баумакол ІксЕль Фуге
Високоеластична цементна затирка для заповнення швів шириною 3–15 мм, з низьким ризиком утворення 
висолів, висока водонепроникність та морозостійкість, клас CG 2 WA згідно з EN 13888. Для затирання 
міжплиткових швів керамічної та керамогранітної плитки, природних і штучних каменів, зокрема для гранітної 
плитки та бетонних блоків. Застосовується в душових приміщеннях, на балконах, терасах, підлогах з електричним 
і водяним підігрівом, експлуатованих покрівлях, фасадах та інших конструкціях житлових і адміністративних 
будівель. Застосовується зовні та всередині будівель. 
■ 6 трендових кольорів (Manhattan, Cement grey, Bahama, Jasmin, Grey, Camel)
■ Для швів шириною 3–15 мм   
■ Зменшує ризик утворення висолів   
■ Для застосування зовні та всередині будівель 
■ Висока водонепроникність та морозостійкість

Baumacol PremiumFuge 2 кг   
Витрата:    ~0,5–0,9 кг/м² (залежить від розміру плитки та ширини шва)  
Вихід: ~4 м² з пакета 2 кг  
Упаковка:  пакет з пласким дном 2 кг

Baumacol PremiumFuge 1 кг   
Витрата:    ~0,5–0,9 кг/м² (залежить від розміру плитки та ширини шва)  
Вихід: ~2 м² з пакета 1 кг 
Упаковка:  пакет з пласким дном 1 кг

Baumacol XL Fuge 5 кг   
Витрата:    ~0,2–0,8 кг/м² (залежить від розміру плитки та ширини шва)  
Вихід: ~15 м² з мішка 5 кг 
Упаковка:  мішок 5 кг, 1 картонна коробка = 4 мішки = 20 кг

ЗАПОВНЮВАЧІ ШВІВ

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія

NATURAL
LINE

VINTAGE
LINE

COUNTRY
LINE

URBAN
LINE

white / 
білий

bermuda / 
бермуда

rubin / 
рубіновий

grey / 
сірий*

jasmin / 
жасмин*

ice blue / 
льодяний синій

dark brown / 
темно-коричневий

silk grey / 
сірий шовк

bahama / 
багама*

lavender / 
лавандовий

brown / 
коричневий

cement grey / 
сірий цемент*

manhattan / 
манхеттен*

spring rose / 
весняна роза

light brown / 
світло-коричневий

taupe / 
сіро-брунатний

pale olive / 
блідо-оливковий

antique pink / 
античний рожевий

miel / 
медовий

anthracite / 
антрацит

irish sand / 
ірландський пісок

terracotta / 
теракотовий

camel / 
кемел*

carbon / 
карбон

Усі представлені тут зразки кольорів є лише візуальним прикладом обраного продукту. Незначні відмінності між представленими тут кольорами, зразками 
кольорів та доступними у продажу матеріалами можуть бути зумовлені технологією їх виробництва і не можуть бути приводом для пред’явлення претензій. 
Гарантована однорідність кольору і текстури властива лише продуктам однієї партії виробництва.

* Кольори, позначені зірочкою (*), доступні для продукту Baumacol XL Fuge.
НОВИНКА

Gross unit € Net price €ГЕРМЕТИЗУЮЧІ МАТЕРІАЛИ

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ BAUMACOL PREMIUMFUGE / XL FUGE* ТА SILIKON 

Baumit Baumacol Silikon | Бауміт Баумакол Силікон
Однокомпонентний силіконовий герметик для герметизації швів зовні та всередині будівель. Застосовується для заповнення зовнішніх/
внутрішніх кутів плиткових облицювань, що піддаються підвищеним температурним і механічним навантаженням, заповнення швів на 
терасах і балконах житлових та адміністративних будівель; герметизації місць примикання плиткового облицювання до сантехнічного 
обладнання (ванн, душових кабін, умивальників, унітазів, біде, тощо). Придатний для підлог з підігрівом.

■ Довготривало еластичний
■ Стійкий до УФ-випромінювання
■ Стійкий до впливу плісняви

Baumacol Silikon 310 мл   
Витрата:    ~31 мл/погонний метр 
Вихід: ~10 погонних метрів з туби 310 мл  
Упаковка: туба 310 мл, 1 коробка = 12 туб

CG 2 WA

CG 2 WA

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ

Вдосконалена

Рецептура
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Матеріали для облицювання
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МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ

ЕЛАСТИЧНІ КЛЕЇ

C1  Ц1.ЗК2

Baumit Baumacol Uni | Бауміт Баумакол Уні
Еластична клейова суміш для облицювання керамогранітною плиткою розміром до 600х600 мм та водопоглинанням менше ніж 1%. 
Призначена для облицювання підготовлених недеформівних основ плиткою з керамограніту, натурального та штучного каменю, 
мінеральних основ (бетонних, цементних, гіпсових) керамічною плиткою розміром не більше ніж 600х600 мм, облицювання цоколів, 
балконів, терас, а також підлог з водяним підігрівом. Застосовується для горизонтальних і вертикальних поверхонь всередині та зовні 
будівель. Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм. 

■ Водо- та морозостійка
■ Для керамограніту розміром до 600х600 мм
■ Для цоколів, балконів і терас
■ Для підлог з водяним підігрівом

Baumacol Uni 25 кг   
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару) 
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг 
Упаковка: мішок 25 кг

дуже низька еміс
ія

Baumit Baumacol FlexTreme | Бауміт Баумакол ФлексТрем
Екстремальноеластична клейова суміш із подовженим відкритим часом, відповідає вимогам C2TE S2 згідно з EN 12004. Для облицювання 
усіма видами керамічної та керамогранітної плитки різних форматів, зокрема мозаїчними плитками, великоформатними тонкими плитками 
та плитками з каменів природних порід. Застосовується для облицювання стін та підлог всередині і зовні будівель, зокрема душових, 
балконів, терас, басейнів, ємностей для зберігання води, а також конструкцій з електричним та водяним підігрівом, експлуатованих 
покрівель, фасадів та інших конструкцій житлових і адміністративних будівель. Особливо рекомендується для облицювання конструкцій, які 
перебувають в умовах підвищених температурних та статичних навантажень.

■ Для великоформатних плиток
■ Для екстремальних основ та навантажень
■ Для підлог з водо- та електропідігрівом, а також балконів, басейнів, терас тощо
■ Надзвичайно висока еластичність (S2), водо- та морозостійкість
■ Адгезійна міцність ≥ 2,5 МПа

Baumacol Flex Treme 20 кг   
Витрата:   ~1,2 кг/м² на шар товщиною 1 мм 
Вихід:  ~5 м² з мішка 20 кг при товщині шару 4 мм 
Упаковка: мішок 20 кг

C2TE S2

НОВИНКА

ЕЛАСТИЧНІ КЛЕЇ

S1 C2TE

Baumit Baumacol FlexMarmor | Бауміт Баумакол ФлексМармор
Високоеластична клейова суміш (білого кольору) для облицювання мозаїчною плиткою, плиткою з мармуру та іншого натурального або 
штучного каменю світлих порід деформівних мінеральних основ (бетонних, цементних, гіпсових, ангідритових), що піддаються високим 
механічним і термічним навантаженням, зовні та всередині будівель (зокрема, методом «плитка на плитку»). Для облицювання душових, 
басейнів, ємностей для зберігання води, балконів, терас, підлог з електричним та водяним підігрівом, експлуатованих покрівель, фасадів  
та інших конструкцій житлових і адміністративних будівель.

■ На основі білого цементу
■ Для балконів, басейнів і терас
■ Для підлог з водо- та електропідігрівом
■ Тиксотропна
■ Адгезія ≥1,5 МПа

Baumacol FlexMarmor 25 кг   
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару) 
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія

S1 C2TE

Baumit Baumacol FlexTop | Бауміт Баумакол ФлексТоп
Високоеластична клейова суміш для облицювання усіма видами плитки деформівних основ всередині та зовні будівель. Забезпечує надійне 
закріплення керамічної, керамогранітної, гранітної та склокерамічної плитки, а також інших різновидів плитки з натурального та штучного 
каменю, зокрема з екстремально низьким рівнем водопоглинання (наприклад, менше ніж 1%), на підготовлених мінеральних основах 
різної щільності, таких як цементно-піщані або ангідритові підлогові стяжки, цементні або гіпсові стартові штукатурні покриття, поверхні 
конструкцій зі щільного або ніздрюватого бетону, керамічної або клінкерної цегли, натурального каменю та основах, що піддаються 
температурним навантаженням, постійному впливу вологи та атмосферних факторів (конструкції душових, підлог з водяним та електричним 
підігрівом, балконів, поверхні фасадів та фасадних теплоізоляційних систем, експлуатовані покрівлі, тераси, резервуари, відкриті басейни 
тощо). Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм.

■ Для внутрішніх та зовнішніх робіт
■ Для балконів, басейнів і терас
■ Для підлог з водо- та електропідігрівом
■ Тиксотропна
■ Адгезія ≥1,4 МПа

Baumacol FlexTop 25 кг   
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)  
Вихід:   ~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг

дуже низька еміс
ія

C2TE

Baumit Baumacol FlexUni | Бауміт Баумакол ФлексУні
Еластична клейова суміш для облицювання усіма видами плитки деформівних основ всередині та зовні будівель. Забезпечує надійне 
закріплення керамічної, керамогранітної, гранітної, склокерамічної плитки, а також інших різновидів плитки з натурального і штучного 
каменю, зокрема з екстремально низьким рівнем водопоглинання (наприклад, менше ніж 1%), на підготовлених мінеральних основах
різної щільності, таких як цементно-піщані або ангідритові підлогові стяжки, цементні або гіпсові стартові штукатурні покриття, поверхні 
конструкцій зі щільного або ніздрюватого бетону, керамічної або клінкерної цегли, натурального каменю та основах, що піддаються 
температурним навантаженням, постійному впливу вологи та атмосферних факторів (конструкції душових, підлог з водяним підігрівом, 
балконів, експлуатовані покрівлі, тераси, резервуари тощо).
Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм. 

■ Для внутрішніх та зовнішніх робіт
■ Для підлог з водяним підігрівом
■ Тиксотропна
■ Адгезія ≥1,2 МПа

Baumacol FlexUni 25 кг   
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару) 
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг 
Упаковка: мішок 25 кг

дуже низька еміс
ія
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ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ СУМІШІ

ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ СУМІШІ

Baumacol Strap   
Колір:    сірий (інші кольори за запитом) 
Загальна ширина: 120 мм / 70 мм (інша ширина за запитом)
Загальна товщина: 0,8 мм
Упаковка:  рулон 50 погонних метрів

ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ

Baumit Baumacol Strap | Бауміт Баумакол Страп
Гідроізоляційна стрічка призначена для герметизації вертикальних і горизонтальних зовнішніх і внутрішніх кутових примикань стін та підлог, 
а також для герметизації деформаційних швів та місць примикання конструкцій. Застосовується в гідроізоляційному шарі під плитковим 
покриттям для забезпечення стабільної герметизації кутових примикань санвузлів, балконів, терас тощо.

■ Армована
■ Еластична
■ Хімічно стійка до дії кислот, лугів та сольових розчинів
■ Спеціальна поверхня стрічки забезпечує досконале зчеплення з гідроізоляційним розчином
■ Сприймає деформаційні навантаження

Baumit Baumacol Basic | Бауміт Баумакол Бейсік
Клейова суміш для облицювання стін та підлог керамічною плиткою, плиткою з натурального та штучного каменю з водопоглинанням понад 1% 
та розмірами сторін не більше ніж 400 мм на недеформівних мінеральних (бетонних, цегляних, цементно-вапняних) підготовлених основах, 
що не працюють на вигин і не піддаються температурним навантаженням. Призначена для облицювання стін і підлог всередині будівель. 
Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм. 

■ Водо- та морозостійка
■ Для стін та підлог
■ Пластична
■ Адгезія ≥0,5 МПа

C1

дуже низька еміс
ія

БАЗОВІ КЛЕЇ

C1T

Baumit Baumacol ProPlus | Бауміт Баумакол ПроПлюс
Тиксотропна клейова суміш для облицювання плиткою з керамограніту, каменю натуральних та штучних порід, керамічною плиткою, 
розміром не більше ніж 400х400 мм підготовлених мінеральних недеформівних основ (бетонних, цементних, гіпсових, а також поверхонь  
з керамічної або глиняної цегли). Призначена для облицювання горизонтальних і вертикальних поверхонь всередині та зовні будівель.
Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм. 

■ Для внутрішніх і зовнішніх робіт
■ Для керамограніту розміром до 400х400 мм
■ Тиксотропна
■ Адгезія ≥0,9 МПа

Baumacol ProPlus 25 кг   
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару) 
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг 
Упаковка: мішок 25 кг

дуже низька еміс
ія

Baumacol Basic 25 кг   
Витрата:   1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)   
Вихід:  ~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг

Baumit Baumacol Preciso | Бауміт Баумакол Прецізо
Штукатурна ремонтна полімерцементна суміш для місцевого вирівнювання поверхонь стін і підлог на бетонних і цегляних поверхнях,  
що мають сколи, вибоїни і щілини, перед початком штукатурних, облицювальних та інших оздоблювальних робіт. Застосовується в житлових  
і громадських приміщеннях зовні та всередині будівель.
Рекомендована товщина шару 2–30 мм.

■ Водо-та морозостійка
■ Стійка до помірних механічних навантажень
■ Зручна у використанні
■ Екологічно безпечна

РЕМОНТНІ СУМІШІ

Baumacol Preciso 25 кг   
Витрата:   ~1,6 кг/м² на шар товщиною 1 мм  
Вихід:  ~17 м² з мішка 25 кг 
Упаковка: мішок 25 кг

Protect A1 25 кг   
Витрата:   ~3–4 кг/м² (у разі двошарового нанесення щіткою макловицею) 
Вихід:  ~8 м² з мішка 25 кг 
Упаковка: мішок 25 кг

Baumit Protect A1 | Бауміт Протект А1
Однокомпонентна водо- та морозостійка паропроникна гідроізоляційна полімерцементна суміш. Призначена для улаштування безшовної 
гідроізоляції підготовлених основ під наступне покриття облицювальними матеріалами. Для гідроізоляції санвузлів, балконів, терас, 
цокольних поверхів житлових і адміністративних будівель, що не зазнають деформацій у процесі експлуатації. Використовується  
в резервуарах з питною водою в якості гідроізоляції під облицювання. Застосовується зовні та всередині будівель.

■ Для внутрішніх та зовнішніх робіт
■ Безшовна
■ Можливість нанесення на вологу основу
■ Висока адгезія до мінеральних основ

Baumacol Protect 2K 22,5 кг   
Витрата (сухої суміші):   ~3–4 кг/м² (у разі двошарового нанесення щіткою макловицею)  
Вихід:  ~6 м² з комплекту 22,5 кг 
Упаковка: компонент А — мішок 17,5 кг
 компонент В — каністра 5 кг

Baumit Baumacol Protect 2K | Бауміт Баумакол Протект 2К
Двокомпонентна еластична водо- та морозостійка паропроникна гідроізоляційна полімерцементна суміш. Призначена для улаштування 
безшовної гідроізоляції підготовлених бетонних, оштукатурених і цегляних основ (у басейнах, резервуарах, підземних частинах будівель,  
на терасах, балконах, у санвузлах тощо), що зазнають деформацій у процесі експлуатації. Використовується в резервуарах з питною водою 
в якості гідроізоляції під облицювання. Застосовується зовні та всередині будівель.

■ Перекриття тріщин: ~1,0 мм
■ Висока адгезія до мінеральних основ
■ Для зовнішніх та внутрішніх робіт
■ Можливість нанесення на вологу основу
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Baumit Nivello Uno | Бауміт Нівелло Уно
Високомодифікована самовирівнювальна (наливна) суміш на основі спеціального гіпсоцементно-пуцоланового в’яжучого з мінеральними 
наповнювачами і органічними модифікуючими добавками. Застосовується для вирівнювання і підготовки підлог (міцністю на стиск не 
менше ніж 18 МПа) під подальше укладання фінішних підлогових покриттів.
Рекомендована товщина шару 3–20 мм.

■  Твердіє без виникнення внутрішніх напружень — відсутній ризик тріщиноутворення
■  Швидкий набір міцності —  технологічне переміщення можливе через 4–5 годин
■  Для нанесення ручним та механізованим способами
■  Для застосування під покриття з керамічної плитки, лінолеуму, ковроліну, ламінату, ПВХ, а також для «теплих підлог»
■  Для експлуатації всередині будівель в сухих умовах

Nivello Uno 25 кг   
Витрата:   ~1,8 кг/м² на шар товщиною 1 мм  
Вихід:  ~16,5 м² з  мішка 25 кг (при товщині шару 1 мм)  
Упаковка: мішок 25 кг

САМОВИРІВНЮВАЛЬНІ СУМІШІ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

дуже низька еміс
ія

дуже низька еміс
ія

Baumit SuperPrimer | Бауміт СуперПраймер
Високоадгезійна ґрунтовка з високим вмістом кварцового піску для обробки щільних гладких непоглинаючих основ під подальше нанесення 
стяжок, самовирівнювальних і шпаклювальних прошарків, ремонтних сумішей, гідроізоляційних покриттів, плиткових клеїв тощо. Після 
висихання створює шорсткувату поверхню на основі.

■ Високоякісна, високоадгезійна, швидкотвердіюча, висока покривна здатність
■ Підвищує адгезію прошарків підлог, штукатурних покриттів і клеїв TM Baumit до непоглинаючих і щільних та гладких основ
■ Для облицювання «плитка на плитку»
■ Для створення адгезійного шару при ремонті старих основ під подальше нанесення вапняних, вапняно-цементних, гіпсових штукатурок
■ Застосовується всередині та зовні будівель

САМОВИРІВНЮВАЛЬНІ СУМІШІ

Nivello Quattro 25 кг   
Витрата:   ~1,5 кг/м² на шар товщиною 1 мм   
Вихід:  ~16,5 м² з  мішка 25 кг (при товщині шару 1 мм) 
Упаковка: мішок 25 кг

Baumit Nivello Quattro | Бауміт Нівелло Кватро
Високомодифікована самовирівнювальна (наливна) суміш на основі спеціального гіпсового в’яжучого з полімерними добавками для 
вирівнювання і підготовки підлог (міцністю на стиск не менше ніж 25 МПа) під подальше укладання фінішних підлогових покриттів.
Рекомендована товщина шару 1–20 мм. 

■  Твердіє без виникнення внутрішніх напружень і не піддається процесам усадки — відсутній ризик тріщиноутворення навіть  
при максимальних товщинах

■  Швидкий набір міцності — технологічне переміщення можливе через 2–3 години
■  Для нанесення ручним та механізованим способами
■  Для застосування під покриття з керамічної плитки, лінолеуму, ковроліну, ламінату, ПВХ, а також для «теплих підлог»
■  Для експлуатації всередині будівель в сухих умовах

Baumit Nivello Duo| Бауміт Нівелло Дуо
Високомодифікована самовирівнювальна (наливна) суміш на основі спеціального гіпсового в’яжучого з полімерними добавками для 
вирівнювання і підготовки підлог (міцністю на стиск не менше ніж 22 МПа) під подальше укладання фінішних підлогових покриттів.
Рекомендована товщина шару 2–20 мм.

■  Твердіє без виникнення внутрішніх напружень і не піддається процесам усадки — відсутній ризик тріщиноутворення навіть при 
максимальних товщинах

■  Швидкий набір міцності — технологічне переміщення можливе через 3 години
■  Для нанесення ручним та механізованим способами
■  Для застосування під покриття з керамічної плитки, лінолеуму, ковроліну, ламінату, ПВХ, а також для «теплих підлог»
■  Для експлуатації всередині будівель в сухих умовах

дуже низька еміс
ія

Nivello Duo 25 кг   
Витрата:   ~1,6 кг/м² на шар товщиною 1 мм 
Вихід:  ~16,5 м² з  мішка 25 кг (при товщині шару 1 мм) 
Упаковка: мішок 25 кг

Baumit Grund | Бауміт Ґрунд
Ґрунтувальна суміш Baumit Grund призначена для підготовки мінеральних поглинаючих основ під подальше нанесення цементних, 
вапняних, гіпсових стартових штукатурних та фінішних шпаклівок, підлогових стяжок та нівелір-прошарків, ремонтних  
і гідроізоляційних сумішей, полімерцементних плиткових клеїв та підготовки основ під фарбування. 

■  Закріплює поверхневий шар
■  Підвищує адгезію
■  Вирівнює поглинаючу здатність основи
■  Зручна у застосуванні 
■  Паропроникна
■  EC1 Plus — Якість

Grund 10 кг   
Витрата:    ~0,10  кг/м² у разі одношарового нанесення 
Вихід: ~100 м² з каністри 10 кг 
Упаковка:  пластикова каністра 10 кг

Grund 5 кг   
Витрата:    ~0,10  кг/м² у разі одношарового нанесення 
Вихід: ~50 м² з каністри 5 кг 
Упаковка:  пластикова каністра 5 кг

дуже низька еміс
ія

SuperPrimer 20 кг  
Витрата:    ~0,3 кг/м² у разі одношарового нанесення
Вихід: ~68 м² з відра 20 кг (у разі одношарового нанесення)
Упаковка:  пластикове відро 20 кг

SuperPrimer 5 кг  
Витрата:    ~0,3 кг/м² у разі одношарового нанесення
Вихід: ~17 м² з відра 5 кг (у разі одношарового нанесення)
Упаковка:  пластикове відро 5 кг

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГ

Самовирівнювальні суміші
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ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

ЦЕМЕНТНІ СТЯЖКИ

ЦЕМЕНТНІ СТЯЖКИ

Solido E350 25 кг   
Витрата:  ~20 кг/м² на шар товщиною 10 мм 
Вихід:  ~0,012 м³ розчинової суміші з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг

Baumit Solido E350 | Бауміт Солідо Е350
Модифікована високоміцна цементна суміш призначена для улаштування підлогових стяжок (міцністю на стиск не менше ніж 35 МПа) 
у промисловому та цивільному будівництві під помірні і значні навантаження (зокрема навантаження від легкого автотранспорту на 
гумовому ходу) по жорстких зв’язаних основах, роздільному шарі, а також по теплоізоляційному шарі та для підлог з підігрівом. Придатна для 
використання в якості підготовчої основи на терасах і балконах за умови подальшого улаштування гідроізоляції; для виготовлення підлог 
під ухилом, ремонту сходів та інших бетонних елементів; для підготовки основ під нанесення самовирівнювальних сумішей, а також під 
укладання керамічних покриттів, паркету, лінолеуму тощо.
Рекомендована товщина шару 12*–100 мм.
* Для «зв’язаної» стяжки товщиною від 12 мм до 35 мм рекомендується передбачити підготовку мінеральної основи спеціальною 
високоадгезійною контактною ґрунтовкою Baumit SuperPrimer.

■ Твердіння без напружень
■ Висока міцність
■ Морозостійка
■ Для підлог з підігрівом
■ Для нанесення ручним та механізованим способами

дуже низька еміс
ія

Solido E225 25 кг   
Витрата: ~20 кг/м² на шар товщиною 10 мм 
Вихід: ~0,012 м³ розчинової суміші з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг

Baumit Solido E225 | Бауміт Солідо Е225
Цементна суміш призначена для улаштування підлогових стяжок (міцністю на стиск не менше ніж 23 МПа) по жорстких зв’язаних основах, 
роздільному шарі, а також по теплоізоляційному шарі та для підлог з підігрівом. Придатна для використання в якості підготовчої основи на 
терасах і балконах за умови подальшого улаштування гідроізоляції.
Рекомендована товщина шару 12*–80 мм.
* Для «зв’язаної» стяжки товщиною від 12 мм до 35 мм рекомендується передбачити підготовку мінеральної основи спеціальною 
високоадгезійною контактною ґрунтовкою Baumit SuperPrimer.

■ Твердіння без напружень
■ Висока міцність
■ Для підлог з підігрівом
■ Для нанесення ручним та механізованим способами
■ Для використання всередині та зовні будівель

дуже низька еміс
ія

Solido E160 25 кг   
Витрата: ~20 кг/м² на шар товщиною 10 мм 
Вихід: ~0,012 м³ розчинової суміші з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг

Baumit Solido E160 | Бауміт Солідо Е160
Цементна суміш призначена для улаштування підлогових стяжок (міцністю на стиск не менше ніж 16 МПа) по жорстких зв’язаних 
основах, роздільному шарі, а також для підлог з підігрівом. Придатна для використання в якості підготовчої основи на терасах і балконах 
за умови подальшого улаштування гідроізоляції. 
Рекомендована товщина шару 25–80 мм.

■  Твердіння без напружень
■  Мінімальна усадка
■  Для підлог з підігрівом
■  Для нанесення ручним та механізованим способами
■  Для використання всередині будівель

дуже низька еміс
ія

Baumit Grund | Бауміт Ґрунд
Ґрунтувальна суміш Baumit Grund призначена для підготовки мінеральних поглинаючих основ під подальше нанесення цементних, 
вапняних, гіпсових стартових штукатурних та фінішних шпаклівок, підлогових стяжок та нівелір-прошарків, ремонтних  
і гідроізоляційних сумішей, полімерцементних плиткових клеїв та підготовки основ під фарбування. 

■  Закріплює поверхневий шар
■  Підвищує адгезію
■  Вирівнює поглинаючу здатність основи
■  Зручна у застосуванні 
■  Паропроникна
■  EC1 Plus — Якість

Grund 10 кг   
Витрата:    ~0,10  кг/м² у разі одношарового нанесення 
Вихід: ~100 м² з каністри 10 кг 
Упаковка:  пластикова каністра 10 кг

Grund 5 кг   
Витрата:    ~0,10  кг/м² у разі одношарового нанесення 
Вихід: ~50 м² з каністри 5 кг 
Упаковка:  пластикова каністра 5 кг

дуже низька еміс
ія

Baumit SuperPrimer | Бауміт СуперПраймер
Високоадгезійна ґрунтовка з високим вмістом кварцового піску для обробки щільних гладких непоглинаючих основ під подальше нанесення 
стяжок, самовирівнювальних і шпаклювальних прошарків, ремонтних сумішей, гідроізоляційних покриттів, плиткових клеїв тощо. Після 
висихання створює шорсткувату поверхню на основі.

■ Високоякісна, високоадгезійна, швидкотвердіюча, висока покривна здатність
■ Підвищує адгезію прошарків підлог, штукатурних покриттів і клеїв TM Baumit до непоглинаючих і щільних та гладких основ
■ Для облицювання «плитка на плитку»
■ Для створення адгезійного шару при ремонті старих основ під подальше нанесення вапняних, вапняно-цементних, гіпсових штукатурок
■ Застосовується всередині та зовні будівель

SuperPrimer 20 кг  
Витрата:    ~0,3 кг/м² у разі одношарового нанесення
Вихід: ~68 м² з відра 20 кг (у разі одношарового нанесення)
Упаковка:  пластикове відро 20 кг

SuperPrimer 5 кг  
Витрата:    ~0,3 кг/м² у разі одношарового нанесення
Вихід: ~17 м² з відра 5 кг (у разі одношарового нанесення)
Упаковка:  пластикове відро 5 кг

Стяжки
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БУДІВНИЦТВО, РЕМОНТНІ ТА САДОВІ РОБОТИ

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА СУМІШ

МУРУВАЛЬНА СУМІШ ДЛЯ ЦЕГЛИ

ТОНКОШАРОВА СУМІШ

PlanoFix 25 кг   
Витрата:    ~1,3–1,7 кг/м² на шов шириною 1 мм 
Вихід:   ~20 л розчинової суміші з мішка 25 кг (залежить від товщини стіни та типу блоків) 
Упаковка:  мішок 25 кг

Baumit PlanoFix | Бауміт ПланоФікс
Клейова суміш сірого кольору для мурування блоками з ніздрюватих бетонів (пінобетону, газобетону, газосилікату). Властивості матеріалу 
дозволяють склеювати ніздрюваті блоки тонкошаровим способом (з шириною швів 1–3 мм), отримати більш однорідну, з точки зору 
теплоізоляції, стіну та запобігти промерзанню стінової конструкції крізь шви. 

■  Утворює пластичну та зручну у нанесенні розчинову суміш тонкошарового нанесення
■  При затвердінні утворює волого- та морозостійкий високоадгезійний паропроникний розчин
■  Екологічно безпечна
■  Для застосування всередині і зовні будівель

Baumit Thermo TM 50 | Бауміт Термо ТМ 50
Модифікована теплоізоляційна розчинова суміш на основі гідравлічного в’яжучого з перлітом і добавками. Призначена для мурування 
блоків з високими теплоізоляційними властивостями, зокрема для блоків типу Porotherm. Застосовується зовні та всередині будівель. 

■ Водо- та морозостійка
■ Високопаропроникна
■ Зручна у використанні
■ Екологічно безпечна

Baumit MM 100 | Бауміт ММ 100
Цементно-вапняна мурувальна суміш для цегли. Призначена для всіх будівельних типів цегли та блоків; для будівництва несучих стін, 
перегородок,  димарів.

■ Висока міцність (10 МПа)
■ Морозостійкість
■ Пластичність

Thermo TM 50 40 л   
Витрата:    ~30 л/м² стіни з пустотілої високоефективної цегли розміром 440x248x238 мм 
Вихід: 40 л готового розчину з мішка 
Упаковка:  мішок 40 л

MM 100 25 кг   
Витрата:    ~475 кг (19 мішків) на 1 м³ мурування 
Вихід: ~12 л готового розчину з мішка 
Упаковка:  мішок 25 кг

СУМІШ ДЛЯ КЛІНКЕРНОЇ ЦЕГЛИ

Baumit Klinker S KM 100 | Бауміт Клінкер С KM 100
Кольорова атмосферостійка мурувальна суміш. Призначена для мурування клінкерною цеглою з одночасним заповненням швів, а також 
щільною (непоризованою) цеглою і блоками з природного або штучного каменю, водопоглинання яких становить від 3% до 8%.

■ На основі пуцоланового цементу, що забезпечує (порівняно зі звичайним портландцементом) більшу водостійкість, корозійну стійкість 
(зокрема сульфатостійкість) і водонепроникність

■ Ширина швів від 4 мм до 10 мм
■ Висока адгезія до поверхонь лицьової цегли з низьким водопоглинанням (від 3% до 8%)
■ Морозостійка
■ Для внутрішніх та зовнішніх конструкцій

Klinker S KM 100 25 кг   
Витрата:    ~360–400 кг/м³ муру (для стін з цегли 250×120×65 мм при ширині швів 10 мм)
 ~43–53 кг/м² облицювання залежно від типу кладки, товщини шва і розмірів цегли 
Вихід: ~0,015 м³ розчинової суміші з мішка 25 кг 
Упаковка:  мішок 25 кг

Baumit Beton B25 | Бауміт Бетон B25
Модифікована бетонна суміш для ремонтних та садових робіт. Призначена для улаштування бетонних підготовок та стяжок, заливання 
невеликих монолітних конструкцій та малих архітектурних форм, бетонування конструкцій, які не піддаються деформаціям (пандусів, 
тротуарних плит, доріжок), закладання отворів у залізобетонних стінах, перекриттях і в місцях проходження інженерних мереж і комунікацій, 
усунення дефектів у бетонних конструкціях, інших загальнобудівельних і ремонтних робіт з бетонування. Рекомендована товщина бетонної 
стяжки 50–150 мм. Не призначена для масового будівництва і бетонування великогабаритних конструкцій та не застосовується для 
улаштування несучих конструкцій.

■ Для зовнішніх та внутрішніх робіт
■ Висока міцність
■ Легке та зручне нанесення
■ Затверділий бетон вологостійкий і морозостійкий
■ Екологічно чиста

Beton B25 25 кг   
Витрата:    ~20 кг/м² на шар товщиною 1 см 
Вихід: ~12,5 л бетонної суміші з мішка 25 кг
 ~0,50 м³ з 1 тонни сухої суміші 
Упаковка:  мішок 25 кг

ГОТОВІ БЕТОННІ СУМІШІ
дуже низька еміс

ія

Мурувальні суміші
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ЗАПОВНЮВАЧІ ШВІВ

КОЛЬОРИ ЗАПОВНЮВАЧІВ ШВІВ CERAMIC F І CERAMIC S

Baumit Ceramic S | Бауміт Керамік С
Спеціальна цементна розчинова суміш для заповнення швів при облицюванні керамічною або клінкерною плиткою, виконанні лицьової 
кладки (наприклад, з каменю, цегли, керамічних або газобетонних блоків, бетону) в системах зовнішньої скріпленої теплоізоляції TM Baumit. 
Для внутрішніх і зовнішніх робіт. Виготовляється відповідно до EN 998-2 (тип G, клас М10) з високою міцністю й адгезією. Застосовується для 
обробки непоглинаючих плиткових поверхонь (щільної керамічної та клінкерної плитки). Заповнення швів виконується на зволожених поверхнях.

■ Морозостійка
■ Водовідштовхувальна
■ Високоеластична

Ceramic S 25 кг   
Витрата:   плитка 24,0х5,2 см: ~6,5 кг/м²
 плитка 24,0х11,3 см: ~5,0 кг/м²
 плитка 24,0х7,1 см: ~4,0 кг/м²   
Розмір зерна:  0–1 мм
Вихід:  ~15 л свіжого розчину з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг

Baumit Ceramic F | Бауміт Керамік Ф
Спеціальна цементна розчинова суміш для заповнення швів при облицюванні керамічною або клінкерною плиткою, виконанні лицьової 
кладки (наприклад, з каменю, цегли, керамічних або газобетонних блоків, бетону) в системах зовнішньої скріпленої теплоізоляції 
TM Baumit. Для внутрішніх і зовнішніх робіт. Виготовляється відповідно до EN 998-2 (тип G, клас М10) з високою міцністю й адгезією. 
Застосовується для обробки поглинаючих плиткових поверхонь (грубої керамічної та клінкерної плитки, природного каменю тощо) або 
структурних поверхонь.

■ Морозостійка
■ Водовідштовхувальна
■ Високоеластична

Ceramic F 25 кг   
Витрата:   плитка 24,0х5,2 см: ~6,5 кг/м²
 плитка 24,0х11,3 см: ~5,0 кг/м²
 плитка 24,0х7,1 см: ~4,0 кг/м²   
Розмір зерна:  0–1 мм 
Вихід:  ~15 л свіжого розчину з мішка 25 кг
Упаковка: мішок 25 кг

Anthracite / Антрацит

Beige white / Світло-бежевий

Dark grey / Темно-сірий

Extra white / Білий Grey white / Світло-сірий

Sand / Пісочний

Black / Чорний

Silver grey / Сріблясто-сірийCement grey / Сірий цемент

Фасадні  
заповнювачі швів

БУДІВНИЦТВО, РЕМОНТНІ ТА САДОВІ РОБОТИ
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Колірна 
палітра  

Baumit Life

Темні кольори 
в системах 

теплоізоляції

Витрата 
матеріалів

Додаткові 
оплати

Інші продукти

Baumit Life — це лінійка найкрасивіших інноваційних кольорів штукатурок і фарб для вашого фасаду. 
Декоративні фасадні штукатурки та фарби доступні у кольорах згідно з колірником Baumit Life, детальніше на с. 11–12.
Ця унікальна колекція кольорів, створена з урахуванням дослідження останніх трендів, була застосована у розробці широкої лінійки 
нових продуктів.
Baumit Life — новий напрямок у створенні дизайну фасаду.
Існує можливість підбору кольорів декоративних фасадних штукатурок та фарб за іншими колірниками за індивідуальним замовленням.
Фактичний колір може неістотно відрізнятися від зразка. Зразки кольорів є лише довідковими. Ідентичність їхнього кольору з кольором 
готової продукції не гарантується.
У випадку дозамовлень кольорованих продуктів можливі незначні колірні відмінності. Однорідний колір гарантується лише однією партією 
виробництва. При дозамовленні необхідно обов’язково вказати дату виготовлення з відер раніше відвантаженої продукції.
Можна замовити кольорований праймер Baumit UniPrimer для мозаїчної штукатурки Baumit MosaikTop.

Усі штукатурки та фарби з колірника Baumit Life можна використовувати в системах теплоізоляції Baumit без обмеження за площею 
нанесення.  
TSR — загальний коефіцієнт відбиття сонячної енергії (відсоток від повного діапазону сонячного випромінювання, відбитого від поверхні).
Коефіцієнт кольорів з TSR ≥25 можна використовувати без додаткових умов. 
Кольори Baumit Life з коефіцієнтом TSR в діапазоні 21–24 (№ 0181, 0191, 0361, 0371, 0372, 0381, 0382,0391, 0392, 0401, 0402, 
0411, 0412, 0421, 0422, 0431, 0432, 0441, 0442, 0831, 0841, 0851, 0861, 0862, 0871, 0872, 0881, 0882,0891, 0892, 0901, 
0902, 0911, 0912, 0921, 0922, 0931, 0932, 0971, 0972) використовуйте в системах теплоізоляції без обмежень за площею нанесення 
за умови виконання одного з наступних варіантів улаштування армувально-гідрозахисного шару:
а) товщина шару ≥5 мм, виконаного з використанням клей-шпаклівних сумішей Baumit StarContact, Baumit ProContact  
зі скловолокнистою сіткою Baumit StarTex;
б) шару товщиною 3–4 мм, виконаного з використанням Baumit PowerFlex зі скловолокнистою сіткою Baumit StarTex.

Витрата матеріалів, наведена в каталозі, призначена для рівних, підготовлених відповідно до вимог українських і європейських норм, 
поверхонь і не включає втрат під час нанесення. Фактичну витрату продукту слід визначати на практиці під час нанесення на обʼєкті. 
Фактична витрата продукту може змінюватися залежно від якості підготовки основи та кількості втрат під час нанесення.

Кольорування продукції здійснюється після внесення 100% передоплати. Компанія Baumit може стягнути із Замовника плату за 
зберігання в розмірі 100% від закупівельної ціни, якщо готова закольорована продукція не була вивезена Замовником протягом 7 днів.

Кольори, зазначені в каталозі для таких продуктів Baumit, як Lasur, Metallic, KlimaColor, PremiumFuge, Silikon, Klinker S KM 100,  
Ceramik S і F є лише довідковими, ідентичність їхнього кольору з відвантаженими матеріалами не гарантується. Гарантована однорідність 
кольору властива лише продуктам однієї партії виробництва. Основою для замовлення є лише колірник Baumit.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОКУПЦІВ ЩОДО КОЛЬОРІВ ФАСАДНИХ ФАРБ І ШТУКАТУРОК ДЛЯ НОТАТОК
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Г
Гіпсова штукатурка (GlattPutz) 63

B
BauContact 34
BauFix   36
Baumacol Basic 77
Baumacol FlexMarmor 75
Baumacol FlexTop 75
Baumacol Flex Treme 75
Baumacol FlexUni 76
Baumacol Preciso 78
Baumacol PremiumFuge 73
Baumacol ProPlus 77
Baumacol Protect 2K 77
Baumacol Silikon 74
Baumacol Strap 78
Baumacol Uni 76
Beton B25 84
BituFix 2K 36
Baumacol XL Fuge 73

C
Ceramic F 85
Ceramic S 85
Classico Special 30
CreativTop 28

D
Divina Classic 60
Divina Latex 60
DuoTex 39

F
FillPrimer 32
FineTop 28
Finish 20
FinishSuperior 59
FungoFluid 32

G  
GranoporColor 19
GranoporTop 27
Grund 59

I
IonitColor 55
IonitFinish 55
IonitFino 56

K
KlimaColor 58
KlimaFinish 58
KlimaFino 57
KlimaWhite 57
Klinker S KM 100 83

L
Lasur 19

M
Manu 1 64
Metallic 20
MineralTherm 38
MM 100 84
MosaikTop 29
MPA 35  47
MPA 35L 47
MPI 25 63
MultiPrimer 32
MultiWhite 49
MVR Uni 64

N
NanoporColor 17
NanoporTop 21
Nivello Duo 79
Nivello Quattro 79
Nivello Uno 80
NivoFix 35

P 
PlanoFix 83
PowerFlex 35
PremiumPrimer 31
ProContact 34
Protect A1 78
ProTherm 37
PuraColor 18
PuraTop 23

S
SanovaPrimer 32
SanovaUni 49
SilikatColor 18
SilikatTop 26
SilikonColor 18
SilikonTop 24
Solido E160 82
Solido E225 81
Solido E350 81
SpeedFix 65
SpeedTop 24
SpeedTop Star 22
Spritz 48
StarColor 17
StarContact 33
StarTex (R116) 39
StarTherm 37
StarTop 22
StellaporTop 25
StrongTex (R275) 39
SuperPrimer 80
SupraFix 35

T
Thermo TM 50 83

U
UniPrimer 31

X
XPS TOP 38

Алфавітний 
покажчик



93 94

СЕ
РВ

ІС
И

СВІТ BAUMIT

NL

BE

FR

UK

IE

ES
PT

LT

LV

EE

CZ

HU
SI

SK

HR
BA

IT

CH

ME
KO

RS

BG

TR

CY

RO

MD

UA

BY

PL

SE FI

DK

NO

DE

MK

AL

GR

AT
WOPFING

LU

OER-ERKENSCHWICK

TAGELSWANGEN

ČAKOVICE

BRATISLAVA

DOROG

RAKOVICA
SOLIN ARANDELOVAC

BEOGRAD

ELIN PELIN

GEBZE

BOLINTIN

TEIUS

PÁSZTÓ

DĚTMAROVICE

WROCLAW
BELCHATÓW

BROVARI

KOKNESE

LOWICZ

MINSK

POBIEDZISKA

BRANDÝS NAD
LADEM

BAD 
ISCHL

KLAGENFURT
KLEIN ST.PAULKLEIN ST.PAUL

PEGGAU

SAN VITO
AL TAGLIAMENTO

GRABOW

WITTENBORN

MAIDSTONE

ALHEIM-HEINEBACH

NORDHAUSEN 

BAD LAUTERBERG

LAUSSNITZ

REMSECK-
ALDINGEN

LANDSBERG

BIBLIS

BRUSSELS

SARAJEVO

COLDITZ

DIEZ

WELLEN

SAARWELLINGEN

AVIGNON

VAIRES SUR MARNE

TIMIȘOARA

LIETAVSKÀ LUČKALIETAVSKÀ LUČKA

ROHOŽNIK

MADRID

VISONTA

ALSÓZSOLCABAD HINDELANG

ATHENS

SIRAČ

SEŽANA

MOST-RAŠAMOST-RAŠA

LONDON

DUBLIN

BERLIN

AMSTERDAM

PARIS

BERN

SKOPJE

ZAGREB
LJUBLJANALJUBLJANA

BUDAPEST

BUCHAREST

WARSAW

KYIV

VILNIUS

RIGA

ISTANBULISTANBUL

ROME

ANKARA

NIKOSIA

TALLINN

HELSINKI

STOCKHOLM
OSLO

VIENNA

PRAGUE

SOFIA
LISBON

PODGORICAPODGORICA

TIRANA

PRIŠTINAPRIŠTINA

CHIŞINAUCHIŞINAU

YAMBOL

SOLIN

GR - GRIECHENLAND  
Baumit A.E.

GR -  15235 Vrilissia-Athens
142, Pentelis avenue
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr
In charge of: CY

HU - MAGYARORSZÁG  
Baumit Kft.

H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

HR - HRVATSKA  
Baumit d.o.o.

HR - 10090 Zagreb
Vučak 34
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 38
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

IT - ITALIA  
Baumit Spa

I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 - 
Z.L. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it

LT - LIETUVA  
Baumit UAB

LT-14188 Lithuania
Ukmergės g. 364, Vilnius
Tel.: +370 5 264 07 78
info@baumit.lt
www.baumit.lt
In charge of: LV, EE

MK - REPUBLIKA SEVERNA 
MAKEDONIJA  
Baumit Makedonija Dooel

MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www. baumit.com.mk

PL - POLSKA  
Baumit sp. z.o.o.

PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
info@baumit.pl
www.baumit.pl

RO - ROMANIA  
Baumit Romania Com SRL

RO - 061129 Bucuresti
B-dul luliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro

RS - SRBIJA  
Baumit Serbia d.o.o.

SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: AL, KO

SI - SLOVENIJA  
Baumit d.o.o.

SLO - 1236 Trzin
Dobrave 12
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

SK – SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
Baumit, spol. s r. o.

SK - 811 02 Bratislava
Žižkova 9
Tel.: +421 2 593 03 311 
office@baumit.sk 
www.baumit.sk

TR -TURKIYE  
Baumit TR

Baumit İnşaat Malzemeleri San. 
Tic.Ltd.Şti 
Esensehir Mahallesi Hale  
Sokak No. 10 B Blok
TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

UA - UKRAINE  
TOV Baumit Ukraine

UA – 03083 Kyiv
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 586 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

UK - UNITED KINGDOM 
Baumit Ltd.

Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE

AT - AUSTRIA 
Baumit GmbH

Wopfing 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 0501 888-0
Fax: +43 (0) 0501 888-1266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at

BG - BULGARIA  
Baumit Bulgaria EOOD

BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
Fax: +359 2 926 69 18
office@baumit.bg
www.baumit.bg

BA - BOSNA I HERCEGOVINA  
Baumit d.o.o.

BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
Fax: +387 33 566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba
In charge of: ME

CH - SCHWEIZ  
Baumit Schweiz AG

CH - 8303 Bassersdorf
Hardstrasse 20
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA  
Baumit, spol. sr.o.

CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz

DE - DEUTSCHLAND  
Baumit GmbH

D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of: BE, NE, LU,  
DK, NO, FI, SE

ES - ESPAÑA  
Baumit S.L.

ES – 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es 
In charge of: PT

FR - FRANCE  
Baumit SAS

FR - 77360 Vaires-sur-Marne  
1 Impasse de la Centrale
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr

Baumit Headquarters

Baumit Export

Baumit  
Wet Production

Baumit  
Dry Mortar Production

BAUMIT LEGEND
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Центральний офіс ТОВ «Бауміт Україна»
м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34
+38 (044) 568 52 54
office@baumit.ua


